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1 Uber PatBot

Die Situation: Sie benotigen eine Patentschrift. Und zwar sofort. Sei es, dass Sie die Referen-
zen aus einem Recherchebericht hinzuziehen wollen, oder dass Sie das Ergebnis einer Online-
Recherche als Vollschrift bendtigen.

Was Sie jetzt keinesfalls wollen, ist ein Unterbrechung Ihres Gedankenganges. Wie lange brau-

chen Sie, bis Sie die gewlnschte Patentschrift erhalten haben? Wissen Sie immer, wo Sie wel-
che Schrift bestellen kénnen? Die US-Schrift aus den 20er Jahren? Ein australisches Patent?
Die Ubersetzung einer japanischen Patentanmeldung?

Einhergehend mit dem rasanten Wachstum des Internets wird das Angebot kostenloser Patent-
schriften immer groRer — und immer unubersichtlicher. Und: Die kostenlosen Angebote sind
in der Regel nicht geeignet, um sie als komplette Patentschrift auszudrucken oder in Form einer
einzigen Datei zu archivieren. Wer schon einmal versucht hat, eine Patentschrift Seite fur Seite
downzuloaden und auzudrucken wird schnell gemerkt haben, dass dies — unter Beachtung des
eigenen Stundensatzes — ein teures Unterfangen wird.

Genau hier setzt PatBot an: Der Name PatBot ist eine Zusammenfihrung der Rébeteund

Bot Als Bot (Kurzform von Robot) wird ein Programm bezeichnet, das selbsttatig das Inter-
net nach gesuchten Daten durchforstet. PatBot kennt die Server, von denen kostenlose Patent-
schriften erhaltlich sind. Sie geben nur die Patent- bzw. Publikationsnummer an. PatBot ladt
die einzelnen Seiten, teilweise sogar gleichzeitig, und fugt sie in einer Datei im PDF-Format
zusammen, die dann betrachtet, kommentiert und ausgedruckt werden kann.

2 Installation
2.1 Erforderliche Benutzerrechte

Sie kdnnen PatBot sowohl mit Administrator-Rechten als auch mit eingeschrankten Benutzer-
Rechten installieren. Nachfolgend sind die Unterschiede aufgefiihrt:

[] Installation mit eingeschrankten Benutzer-Rechten
0  Wahlen Sie ein Installationsverzeichnis, in dem Sie Schreibrechte haben.
0  Sie kdnnen kein&RI| patent:definieren.
0  VerknUpfungen im Startment und auf dem Desktop werden nur fir den momenta-
nen Benutzer angelegt.
0  Die Deinstallation sollte vom selben Benutzer ausgefiihrt werden.
[] Installation mit Administrator-Rechten
0  Sie kdnnenim Installationsverzeichnis fir Benutzer Schreibrechte einrichten. Dies
ist vorteilhaft, wenn spéater die Benutzer Updates selbst einspielen kénnen sollen.

0  Die Installation auf einem gemeinsam genutzten Netz-Laufwerk ist moglich.
0  Sie kdnnen ein@RI patent:definieren.
0  Verknipfungen im Startmeni und auf dem Desktop werden fir alle Anwender

angelegt.
0  Die Deinstallation sollte mit Administrator-Rechten ausgefihrt werden.
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Unabhangig von der Installationsart werden Benutzerdaten, Programmeinstellungen und Li-
zenzschlussel fur jeden Nutzer in seinem jeweiligen Datenbérgagpeichert.

2.2 Neuinstallation

Starten Sie das Installationsprogramm, z.B. PatBotlInstall270De.exe. Di€2Z@klkeutet auf
Versionsnummer 2.70 hime steht fur die deutsche Sprachversion.

Falls Sie PatBot als ZIP-Datei geliefert bekommen haben, missen Sie diese zuerst 6ffnen bzw.
entpacken.

Nachfolgend sind die einzelnen Schritte erlautert, aus denen sich die Installation zuammensetzt.

Willkommen Im ersten Schritt begru3t Sie das Installationsprogramm, weist Sie auf eventuelle
Einschrankungen aufgrund eingeschréankter Nutzerrechte hin und bietet Hilfe an.

“= PatBot Installation [_ [} |

Willkommen beim Installations-
Assistenten fir PatBot 2.70

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation won PatBok
fFihren. Eine ausfihrliche Beschreibung der Installation
erhalten Sie im Handbuch (s, patbaot,defhandbuch, pdf)

ACHTUMG:

Es wurde festgestelt, dass der User ' " pichk (ber
Adminstrator-Rechte werfigt,

Eine Installation ist 2war méglich, &5 kinnen aber nicht alle
Einstellungen worgenommen werden, Achten Sie darauf,
dass Sie ein Inskallationsverzeichnis mik Schreibrechten
auswahlen,

Sie kiinnen die Installation jederzeit abbrechen und als
Administrator neu skarten oder Sie kinnen die Installakion
jekzk durchfiihren und gegebenenfalls spater als
Administrator wiederholen,

Handbuch &ffnen

abbrechen |

Lizenzabkommen Der nachfolgende Schritt zeigt Ihnen nochmal die Lizenzinformationen, die
bereits Bestandteil des Bestellformulars waren.
Komponenten auswahlenWaéhlen Sie die Komponenten aus, die Installiert werden sollen.

PatBot Dies ist das Programm PatBot mit der Online-Hilfe und kann als Hauptkompo-
nente nicht deaktiviert werden.

Handbuch Sie kdnnen zusatzlich das Handbuch installieren, das tGber die Online-Hilfe
hinaus Informationen liefert. Zu bestimmten Themen kann das entsprechende Ka-
pitel des Handbuchs direkt aus der Online-Hilfe heraus geotffnet werden.

Listenprozessor-Filter Die Filter-Dateien flr den Listenprozessor missen Sie instal-
lieren, wenn Sie diese Option erworben haben. Aufgrund des geringen Speicherbe-

1. %APPDATA%\PatBot bzw. z.B. C:\Dokumente und EinstellunBenutzernam@nwendungsdaten\PatBot
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darfs spricht nichts dagegen, diese Dateien fir einen eventuellen spateren Erwerb
der Option Listenprozessor zu installieren.

Bibliographische Daten Seit Version 2.70 ist die Option Bibliographische Daten inte-
grierter Bestandteil des Hauptprogramms und kann nicht deaktiviert werden. Be-
achten Sie, dass die Option nur bei vorhandener Lizenz fir diese Option auch
benutzt werden kann.

URI patent: Dies aktiviert auf lnrem Computer digéRI| patent: Die Option kann nur
vom Administrator aktiviert werden.

Benutzer-Schreibrechte Diese Option richtet Benutzern Schreibrechte auf dem
PatBot-Installationsverzeichnis ein, um spatere Updates selbst durchzufihren. Die
Option kann nur vom Administrator aktiviert werden.

Zielverzeichnis auswahlenWahlen Sie hier das Verzeichnis aus, in dem das Programm Pat-
Bot installiert werden soll. Falls Sie nur tGber eingeschrankte Benutzerrechte verfligen,
missen Sie hier ein Verzeichnis wéahlen, in dem Sie Schreibrechte haben.

Startmeni-Ordner bestimmen Bestimmen Sie hier den Ordner im Startmend, in dem die
PatBot-Verknlipfungen angelegt werden. Dartber hinaus wird eine Verknupfung auf
dem Desktop angelegt.

Die Installation von PatBot wird abgeschlossenDie Installation ist nun abgeschlossen.

Die Benutzereinstellungen werden mit dem ersten Start von PatBot angelegt. Dazu ist es erfor-
derlich, dass PatBot vom Benutzer gestartet wird. Wurde die Installation also von einem Ad-

ministrator durchgefihrt, sollte nun wieder auf den Benutzer gewechselt werden. Die Schritte
sind imnachfolgenden Abschnitteschrieben.

2.3 Update

Grundsétzlich sind die Installationsprogramme fiir Updates identisch mit den Installationspro-
gramen fur Neuinstallationen.

Sie werden bei Programmanderungen mit Updates fir PatBot versorgt. Dazu prift PatBot ein-
mal taglich, ob ein Update bereit steht. Sie kdnnen aucth#pf//www.patbot.dainter Ser-
vice/Updatediberprifen, welche Updates aktuell sind.

Sie konnen in delkinstellungerfestlegen, wie bei einem neuen Update verfahren wird. Wenn
die Benachrichtigung abgeschaltet ist, wird nur ein Hinweis in der Statuszeile dargestellt.

Wenn Sie als Administrator die Anwender mit Updates versorgen, kénnen Sie durch einen Ein-
trag in der DatePatBot.iniden Anwendern die Mdglichkeit nehmen, selbst Updates herunter-
zuladen.


http://www.patbot.de
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“= patBot [_ O] |

Patentburmmer [~ nur Eavariten Server
[ =l [ =lge | =]
¥ nach Download PDF-Datei offnen Einztellungen |

Inf | ™ Im¥%ordengund
-+ Log | Download |

qﬂlage_s_LIEate verfiigbarl [Einstellun@i.i_ze_rﬂ) I

Anderenfalls kann, wenn ein Update zur Verfiigung steht, dieses von PatBot heruntergeladen

und unter dem eingestellten Patentschriften-Verzeichnis gespeichert werden.

N |

3

Es skeht ein neues Update fir PatBak Yersion 2,71 bereik,
Installierte Version: 2,70,

[ras Update kann direkk nach dem Herunterladen installiert werden,
Bei fehlenden Schreibrechten laden Sie jetzt das Update herunter und
lassen es zu einem spateren Zeitpunkt durch einen Administrakar installieren,

Sall das Update nun heruntergeladen werden?

Mein |

Bei ausgeschalteter Benachrichtigung kénnen Sie UfitestellungeriizenzJetzt auf neues

Update prifen und ladedas Herunterladen auch manuell starten.

Jetzt auf neues Update priifen und laden I

Nach dem Download des Updates werden Sie aufgefordert, dieses entsprechend lhren Benut-

zerrechten zu installieren.

Update

1)

]|

IIpdate gespeichert unkter E:\PatenteiPatBotInstallz7 10e. exe,
tDies ist das Patentschriften-Yerzeichnis)

PatBok wird nun beendet und das Update wird installiert,
Drazu missen Adminiskrakor- oder Schreibrechte im PatBot-Yerzeichnis vorliegen.

Wahlen Sie [Abbrechen], um das Update jetzk nicht zu instalieren, sondern das o.a,
IUpdate zu einem spateren Zeitpunkk durch einen Administrator ausfihren zu lassen.

Wahlen Sie [Ja], um PatBot jetzt z2u beenden und das Update
it anderen Rechten zu installieren (Ausfihren-Als-Dialog),

Wahlen Sie [Mein], um PatBot jetzt zu beenden und das Update zu installieren.
(mur, wenn Sie dber Administrakor- oder Schreibrechte im PatBot-Programmyerzeichnis verfligen)

Zum Instalieren des Updates einen AusFihren-als-Dialog verwenden?

= abbrechen
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Wabhlen Sie die passende Option [Abbrechen], [Ja] oder [Nein].

Bei mehreren Nutzern muss nicht jeder Nutzer das Installationsprogramm fir Updates her-
unterladen. Der Administrator kann das erste heruntergeladene Installationsprogramm fur alle
anderen Nutzer verwenden.

“F patBot 2.71 Update =] |

Willkommen beim Update-
Assistenten fur PatBot 2.71

Dieser Assistent wird Sie durch das Update wvon PatBot
fFahren.

Die Yersion 2,70 Build 59 in 'K:\Programmei PatBot’ wird jetzt
durch Yersion 2,71 Build &0 ersetzt,

HIMNWEIS:

Es beskeht ein Installationskonflikk! Aus
Administratorperspektive st das Yerzeichnis
"Zi\ProgrammeiPatBol’, Wenn Sie das Update hier
installieren machken, missen Sie das Update als
Bdriniskratar inspiglen,

Was isk meu?

abbrechen |

Nach dem Start des Updates meldet sich die von der Neuinstallation bekannte Willkommen-
Seite. Die vorhandene und die neue Version werden gemeldet. Hier ist zur Demonstration die
Situation dargestellt, dass sowohl Anwender als auch Administrator eine Installation in unter-
schiedlichen Verzeichnissen durchgefiihrt haben. Das Update erfolgt jeweils in dem Ver:-
nis, das bei der Installation verwendet wurde. Dies kann zu der Situation fihren, dass zw I-
terschiedliche Versionen installiert sind. Somit kdnnte, obwohl das aktuelle Update eingespielt
wurde, unter Umstanden noch mit einer veralteten Version gearbeitet werden. Solche Konstel-
lationen sollten grundséatzlich durch Deinstallation einer der beiden Installationen vermieden
werden!

Mit [Weiter] kbnnen gegebenenfalls noch Installationsoptionen geandert werden, bevor das Up-
date gestartet wird.

2.4 Deinstallation

Die Deinstallation sollte immer von dem Nutzer oder Administrator durchgefiihrt werdn, der
die Installation durchgefuhrt hat. Anderenfalls verbleiben Eintréage in der Registrierung, die
manuell zu entfernen sind.

Starten Sie das Deinstallationsprogramm Uber den PatBot-Eintrag im Startment oder direkt im
PatBot-Programmverzeichnis.
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Die Deinstallation entfernt jedoch nicht die persénlichen Einstellungen. Dazu muss der Benut-
zer entweder vor der Installation im Startmeni das Konfigurationsverzeichnis 6ffnen und dann
I6schen. Nach der Deinstallation kann der Benutzer seine Einstellungen manuell mit Windows-
Bordmitteln loschen: Start - Ausfiihren - Offnen:%APPDATA% [OK] - In dem nun gedffneten
Verzeichnis das Unterverzeichnis PatBot |6schen.

2.5 Hinweise flr Systemadministratoren

Die Neuinstallation wie auch das Update lasst sich auch in eiBdentModus durch-
fuhren durch den Aufruf mit dem Parameté& . Dabei erfolgt keine Benutzerinterak-
tion. Bei der Installation werden die Standard-Voreinstellungen (z.B. Installation nach
C:\ ProgrammePatBot) verwendet.

Bei einem Update wird meist nur die DaRatBot.exeausgetauscht. Das Installationsprogramm
kann mit bestimmten Archiv-Programmen wie z/BZip getffnet werden, um fir eine alterna-

tive Update-Verteilung die Dateien mit einem neuen Datum zu extrahieren und den Anwendern
zur Verfiigung zu stellen.

Folgende Dateien werden bei der Neuinstallation oder beim Update installiert:

|:| Im VerzeichnisC:\Programme\PatBot\ (kann bei der Installation geandert wer-
den):
0  Benutzerschreibrechte in diesem Verzeichnis (optional bei Administrator-
Installation)
0 PatBot.exe
0  PatBot.chm
0  Handbuch.pdf (optional)
0  AddOnN\ (optional, Listenprozessor-Filter)
—  pbf*.bat
— regexpf.exe ,regexp.exe ,regexp.txt
— ToUpper.exe

0 BackUp\ (ggfs. beim Update Sicherungsdateien)

In der Registrierung unteHKLM\ bei Administrator- oderHKCU\ bei Benutzer-
Installation

0  Software\PatBot EintragePath und StartMenuFolder

In der Registrierung untédKCR\ beim Administrator-Installation (optional)

0 patent- Schlussel

%APPDATA%\PatBot Einstellungen nach dem ersten PatBot-Start

Eigene Dateien\  des Benutzers oder in dem vom Benutzer eingestellten Verzeich-
nis: Patentdokumente

N I I I



3 DER ERSTE START - GRUNDEINSTELLUNGEN 9

3 Der erste Start — Grundeinstellungen
3.1  Neuinstallation: Anlegen der PatBot.ini-Datei

Nach der Installation fehlen noch die wichtigsten Einstellungen. In diesem Fall meldet PatBot
dies und bietet Ihnen an, die Einstellungen zu bearbeiten.

PatBot |

P Willkornrmen bei PatBot
" /
Es wurde Festgestellt, dass Ihre Benutzereinstellungen unvollstandig sind.
(Date * 1anwendungsdateniPatBoktiPatBat.ini
Im Falle einer Meuinstallation sollken Sie, bevor Sie Patentschriften laden,
zumiindest einen Blick auf die Proswe-kanfiguration unker [Merbindunag] werfen.
Wiallen Sie jetzt die Einstellungen bearbeitens

Wergessen Sie nicht, die Einstellunaen zu speichern,

Benutzen Sie bei den Einstellungen die Hilfe-Funktion,
um die wichtigsten Einstellungen zu erledigen.

= | abbrechen

I

Gehen Sie mit der [Ja]-Schaltflache in den Einstellungen-Dialog von PatBot.

(Option: Mit der [Nein]-Schaltflache Ubergehen Sie die Eingabe der Benutzerdaten und
offnen direkt das PatBot-Fenster. Sie missen dann zu einem spateren Zeitpunkt vom
Hauptfenster (hier nicht dargestellt) mit der [Einstellungen]-Schaltflache die Eingabe
der Benutzereinstellungen nachholen.)

— (Option: Betatigen Sie die [Abbrechen]-Schaltflache, um PatBot hier zu beenden.)

Hinweis: Falls PatBot nach Betatigen der [Ja]-Schaltflache nicht wie im nachsten Abschnitt
beschrieben die Benutzereinstellungen anfordert, gab es vermutlich Probleme mit der DFU-
Konfiguration lhres Computers. Lesen Sie bitte dapbgchnitt13.5

Weiter geht es mif\bschnitt3.3

3.2 Uber eine alte Version installieren

Nach einem Update stellt PatBot fest, dass der Lizenzschlissel fehlt oder nicht zur installierten
Version passt.

i Thr Lizenzschiissel Fehlt oder isk Falsch,
Fordern Sie unter 'Einstellungen’, 'Lizenz' einen giltigen Lizenzschlissel an

Bestatigen Sie mit der [OK]-Schaltflache und betéatigen Sie dann spéater im PatBot-Hauptdialog
(hier nicht dargestellt) die [Einstellungen]- Schaltflache. Lesen Sie dazu weit@rbedein-
stellungen und LizenzschlUsselter dem PunkiEingabe der Kundennummer
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Wenn bei einem Update die Kundennummer bereits eingegeben war, bietet PatBot Ihnen ein
vereinfachtes Verfahren an.

e -

C Thr Lizenzschliissel passt nicht mehr zu dieser PatBok-Yersion,
\\l") Dies kann z.B. nach einem Update auftreten,

Michken Sie jetzt einen neuen Lizenzschllssel anfordern?
(E= werden korrekt vorgenommene Einstellungen wie 2B, Proxy vorausgesetzt)

abbrechen |

3.3  Grundeinstellungen und Lizenzschlissel

Es offnet sich entweder selbsttatig oder nach Betétigen der [Einstellungen]-Schaltflache das
Eingabefenster fur die Benutzereinstellungen.

Die zunachst wichtigsten Punkte finden Sie unter den RegisterRétbmdungundLizenz

|:| Die Proxyangabdst erforderlich, wenn Sie mittels Gateway oder Proxy utber ein LAN
auf das Internet zugreifen (Bei DSL-Routern meist nicht erforderlich). Sofern nicht be-
reits beim ersten Start von PatBot automatisch ermittelt, missen Sie nun Ihre Proxydaten
eingeben. Ermitteln Sie die Angaben aus den Einstellungen Ihres Internetbrowsers oder
fragen Sie Ihren Systemadministrator.

[] Fuar die Vollversion ist die Eingabe Ihrer Kundennummer und das Anfordern des Lizenz-
schlissels zwingend erforderlich. Geben Sie die vollstdndige Kundennummer ein und
fordern Sie den Lizenzschlissel an, nachdem Sie sichergestellt haben, dass eine Ver-
bindung zum Internet besteht (Bauen Sie gegebenenfalls tiber das DFU-Netzwerk von
Windows eine Verbindung auf).

Einstellungen E |
Dptiu:unenl PDF I BibD. I "»-"erl:unu:lg.l Tastenl Server Lizenz |
Lizenz Fundennr:  dF|aus 05159876
unaiiltig ‘_FP:)

Schiuzzel: |

Yerfligbare Optionen;

[ Listenprozessar

- Bibliographizche Daten
So fordern Sie lhren Lizenzechliizzel an:

1. Fundennummer eingeben
2. [Priifenénfordern] anklicken

Frutensdanforderr

v Meue Updates automatizch hemnterladen

| Jetzt auf neues Update prifen und laden I

Hilfe | Speichern | Qbernehmenl Ahbbrechen |

Hilfestellung erhalten Sie Uber die [Hilfe]-Schaltflache oder hieRAinschnitt6.
Nachdem Sie die Eingaben beendet haben, speichern Sie die Daten mit der [Speichern]-
Schaltflache. Sie kommen nun in das Hauptfenster von PatBot.
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4 Crashkurs — Download der ersten Patentschrift

Nach der erfolgreichen Installation kann die ersten Patentschrift downgeloadet werden. Ohne
nahere Erklarungen werden hier die wichtigsten Bedienschritte aufgezabhilt.

i
'_\

Vorbereitung

PatBot bendtigt eine Internetverbindung. Wenn Sie eine DFU-Verbindung verwenden,
mussen Sie diese zuvaufbauen

Wenn Sie nur Gber einen Proxy auf das Internet zugreifen kénnen, missen Sie zuvor in
Einstellungen die Proxydaten in PatBotstellen

Bevor Sie Patentschriften downloaden kénnen, missen Sie Ihre Kundennummer einge-
ben und einen Lizenzschlisselfordern(gilt nicht fir Demo-Version).

Die downgeloadeten Patentschriften werden im Portable Document-Format (PDF) abge-
speichert. Um diese Dateien darzustellen ist ein geeignetes Programm erforderlich, wie
zum Beispiel deAdobe Readeoder def~oxit Readerdie beide eine fiir das Betrachten

von Patentdokumenten besonders vorteilhafte gleichzeitige Ansicht mehrere Abschnitte
(z. B. Beschreibung und Zeichnung) ermdglichen.

1 OO OO O

4.2 Downloaden einer Patentschrift

Nachdem Sie die oben genannten Vorbereitungen getroffen haben, kdnnen wir mit dem Down-
load einer Patentschrift beginnen.

|:| Wabhlen Sie in der Dropdownliste oben links als Patenteffus und geben Sie im
Feld daneben als Patentnumm&00 000 und im dritten FeldAl ein.

[] Haken Sie das Feld verach Download PDF-Datei 6ffneab.

| | Betatigen Sie die Schaltflache [Download].

Wenn alles geklappt hat, sehen Sie nach kurzer Zeit die Patentschrift im Adobe Reader.

5 Nochmal Schritt fir Schritt — Download einer Patentschrift

Nachdem Sie jetzt die grundlegenden Bedienschritte beherrschen, lernen Sie nun die einzelnen
Optionen und Mdéglichkeiten kennen.

Diese Anleitung macht Sie Schritt fir Schritt mit PatBot bekannt. Treffen Sie, falls noch nicht
geschehen, zuvor die im Crashkurs aufgefiihrten Vorbereitungen. In diesem Beispiel wollen wir
die Patentschrift US 4,000,000 laden.

Wenn Sie Hilfestellung bendtigen, betatigen Sie die F1-Taste. Zudem koénnen Sie einen kurz-
en Moment mit dem Mauszeiger tGber Schaltflachen oder anderen Elementen der Dialogfelder
verweilen, um Kurztipps zu diesem Objekt zu erhalten.

1. Wahlen Sie wieder im ersten Feld unter Patentnummer als Patentamt den Listeneintrag
US. Wenn |lhnen diese Liste zu lang ist, kbnnen Sie das Reld=avoritenabhaken,
um eine Kurzliste mit den wichtigsten Eintradgen zu erhalten. (Hinweis: Sie konnen den
Inhalt der Favoritenlistenpassel)


http://get.adobe.com/de/reader/
http://www.foxitsoftware.com
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Es ist auch moglich, das Patentamt Uber die Tastatur einzugeben. Beim Verlassen des
Eingabefeldes versucht PatBot, den entsprechenden Eintrag in der Liste zu finden, um
so die verfugbaren Server und Dokumenttypen zuzuordnen. Sie erkennen dies, wenn Sie
das Patentamt in Kleinbuchstaben eingeben und PatBot den Listeneintrag in Grof3buch-
staben Ubernimmt.

Wenn Sie die Patentschrift von einem Server laden mochten, den PatBot Ihnen fir das
Patentamt nicht in der Liste anbietet, konnen Sie die Server-Zuordnung auch austrick-
sen. Geben Sie das Patentamt mit der Tastatur ein und fiigen Sie ein Leerzeichen an. Nun
findet PatBot das Patentamt nicht mehr in der Liste und stellt alle Server zur Auswabhl.
Sehr viel schneller geht die Eingabe tber die Schnelleingabe-Option {stetuénitt

7.1.9.

‘i PatBot I 3
Fatenturnmer [~ mur Eavoriten Server

= [ ElE] | =
FT a .
A0 Download POF-Dratei offnen Einztellungen |
RU
<F J [ Im“ardergrund
gh J Download |
TH I
Wi T
2. Geben Sie neben dem Feld, in dem jetzt US steht, die Patentnummer ein. Grundsatz-

lich verarbeitetet PatBot alle NummernangabéneFormatierungszeichen. Es ist also

egal, ob Sie 4000000 oder 4,000,000 eingeben. Sobald Sie das Eingabefeld verlassen,

werden die Formatierungszeichen entfernt. Achten Sie darauf, dass Sie bei Patentnum-
mern, die sich aus Jahreszahl und laufender Nummer zusammensetzen, die Ia:ie

Nummer gegebenenfalls mit flihrenden Nullen erganzen. Beispiel: JP 61-23456 w ki

JP 6123456, was der JP 06-123456 entspricht. Richtig ware JP 61-023456 gewesen.

Sie erhalten Informationen zum erwarteten Patentnummernformat, indem Sie nach aus-

gewahltem Patentamt den Mauszeiger einen Augenblick Uber dem Feld fur die Nummer

verweilen.
3. Sie werden bemerkt haben, dass sich im Schritt 1 beim Klicken auf US etwas in den
anderen Feldern verandert hat:

D im dritten Feld unter Patentnummer kann der Dokumenttyp eingetragen werden.
Die Liste enthalt die bei US-Schriften tiblichen Dokumenttypen. Beim Offnen der
Liste werden Sie bei US u. a. den Dokumenttyp A finden. Hatten Sie statt US z. B.
WO gewabhlt, wére hier eine Liste mit den Eintragen A1, A2 und A3 erschienen.
Abhéngig von dem jeweils konnektierten Server haben die Dokumenttypangabe
* und eine leere Angabe sowkeund! eine besondere Bedeutung, diesondert
beschriebeist. Wéahlen Sie fur dieses Beispiel den T&p

[ ] Unter Server ist Auto erschienen. Betatigen Sie neben der Server-Liste die Schalt-
flache=, um die Liste aufzuklappen. PatBot bietet Ihnen als ServetJ&RTQ
OPS Espaceneund Depatisnet PatBot ,weil3“, dass hier US-Patentschriften er-
haltlich sind. Wenn Sie mochten, kbnnen Sie selbst bestimmen, von welchem Ser-
ver PatBot die Patentschrift downloadet. Sie kdbnnen aber auch mit dem Eintrag
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AutoPatBot diese Entscheidung Uberlassen. Der Vorteil von Auto ist, dass, sobald
die Patentschrift auf dem Server nicht gefunden wurde oder ein Ubertragungsfeh-
ler aufgetreten ist, PatBot automatisch den néchsten Server verwendet.
OPS und der Espacenet-Server stellt neben dem Grundbestand auch vereinzelte Schrif-
ten von verschiedenen Landern (z. B. CY, CZ, MX) zur Verfigung. Diese Patentamter
sind in der Liste nicht enthalten. In diesem Fall geben Sie das Patentamt tGiber die Tasta-
tur ein und wéahlen den Server von Hand aus.
4. Nach Eingabe der Patentnummer kbnnen Sie mit der [Bib>]- Schaltflache Daten von
Inpadoc einsehen. Die Daten werden v@pen Patent Serviceses Europaischen Pa-
tentamtes bereitgestellt.

‘i PatBot I 3
Fatenturnmer [~ mur Eavoriten Server

= ! .
¥ nach Download PDF-Datei gifren Rechtsstand

ﬂl [ Im“ardergrund

-» Log | Download |
| |

Diese Funktion hilft Innen, schnell auf Basisdaten einer Patentschrift zuzugreifen. Dar-
Uber hinausgehende Funktionen wie der Download der Bibliographischen Daten in ei-
ner extra Datei oder das Einbetten der Bibliographischen Daten in die PDF-Datei sind
in Abschnitt9 beschrieben.

|us =] 5000000 | =l wv
Farnili

0FS Inpadoc-Daten USS000000 Bebhlicgraphie m
Harwseis: Inpadoc- und Serve-Bestand snd unabhangg

PH: LIS53000004 =]
T1: Ethanol predustion by E schenchia coll shains oo-expiesting Zymomonsas PDC and ADH genes

IN: CORMWAY THYHRELL [US];

INGRAM LONKIE O [UIS];

IALTERTHLM FLAVIO [LI5]

P& LNV FLORIDW JUS)

A0 15630515

PO: 19910319

{IC: COPH15A2 :gﬁﬂﬁ.‘m:mﬂffﬁ

4] |

Maikisite Fabaninummear ubesnehmen 1

Mit den Bibliographische Daterkénnen Sie vor dem Download kontrollieren, ob die
Patentnummer der gewiinschten Patentschrift entspricht.
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OPS Inpacoc-Daken USS00000K0 Famnibie

Hsrweeis: Inpadoc- und Server-Besiand snd unabhangg

CH1 3427734 B
POy 20020403
AR CHOON 313734,
PR: LFSE7DE2191A (1931 0En8)
EES1 31050 f
FO: 19990422

AF. DEBS 54
PR LS9 05335 [1 569017 204 USE24227304 19301 207)

%.1%1115

AP DEEI 1M ST
FR: LS9 0835/ [15911204): USE2422T30A [1 3301 207);

L l ,:J_I

|Markuerte Patantnummer in die Engabefelder des PatBiot-Hauptfensters dberrehmen |
Maikisile Fabeninummes ibemebmen 1

i

Mit der Funktion Patentfamiliefinden Sie eine korrespondierende Patentschriften.
Doppelklicken Sie auf eine Patentnummer und wahlen Sie [Markierte Patentnummer
Ubernehmen], um fir den Patentschriftendownload die Patenthummer in die PatBot-
Eingabefelder einzusetzen. Beachten Sie, dass die gewéhlte Patentschrift nicht notwen-
digerweise auch auf den Servern flr die Patentschriften verflgbar ist.

Schislien I

OPS Ingadoc-Daken USS000000 #echtsstand

Hirmseis: Inpadoc- und Server-Bestand snd unabhargg
[EFoesDaEeEad a]
FD: 19340608
AP, EFF23014544
PR: FS3108835 {15911 204 USE24227304 15901 207];
chalﬁbnlw

294545 1993-00-224K  +DESIGMATED CONTRACTING STATES: Kind Code of Ref Documert A1 =
EP QIS0NA545 1993002248, +DESIGNATED CONTRACTRG STATES: Deasignated State(z] AT BE CH DE DEESF
EP 9290n 4545 19330921 7P «HEQUEST FOR EXAMBMATION FILED Effactive DATE 15530706
EF 3250n 4544 1333-11-24RBY +DESIGHNATED CONTRACTING STATES [CORRECTIONE Dem State{s}AT B
EP 92504544 1994-05-25RHK1  MAIN CLASSIFICATION ICORRECTION] IPC Classifcation CT2M
EP  9290n 4544 1994-06-0044  +SUPPLEMENTARY SEARCH REFORT
EF  9250n4544 1594-06-080K  +DESIGMATED CONTRACTING STATES: Kind Code of Rel Documert il
EF 92504544 1594-06-080K  +DESIGMATED CONTRACTRNG STATES: Designated State|s] AT BE CH DE DEES F
EF 925004544 1335-07- 19170 +FEAST EXAMINATION REFORT Efective DATE 13350608
EF 32504544 1933-00-174K  +DESIGMATED COMTRACTING STATES: Find Code of Flef Document 81

J a of

Maikisile Fr=ntrumme: ibsmebmen |

Der Rechtsstander Patentfamilie ist Teil des aufpreispflichtigen Modaisliographi-

sche Datemnd steht in der Basisversion nicht zur Verfigung.

5. Haken Sie das Feld varach Download PDF-Datei 6ffneab. Dadurch wird nach dem
Download direkt der Adobe Reader gestartet, mit dem Sie die Patentschrift betrachten
kénnen. Wenn Sie dieses Feld nicht abhaken, wird die downgeloadete Datei im Start-
ment Ihrem Systems unt&tart - Dokumentingetragen, so dass Sie spater bequem
darauf zugreifen kdnnen. Grundsatzlich wird die PDF-Datei in dem Verzeichnis gespei-
chert, das Sie untétinstellungerfestgelegt haben.
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‘5 PatBot I 3

Fatenturnmer [~ mur Eavoriten Server
|us =] |4000000 [ =] Bib>| [ =]

¥ nach Download PDF-Datei gifren Einztellungen |

[3l{u] | [ Im“ardergrund
o Loo | | Bownfead Y|

kah

Wenn die Internet-Verbindung steht, kbnnen Sie jetzt mit dem Button [Download] die
Ubertragung starten.

Es offnet sich nun ein zusatzliches Dialogfeld.

4/6 US40000004A - PatBot !IEIE:!

115 40000004, JSPTO
¥ nach Download PDF-Datei gifren

[T Anmerkung in POF-D atei sinfligen:

|empfange Seiteninfarmation 5 won & |'I K.B won unbekannt

e —

A

Statuz wor Seite 4 15EB von unbekannt——

Sie kdnnen hier:

[]

1 [

Den Ubertragungsfortschritt iberwachen. Neben einem Haupt-Fortschrittbalken finden
Sie darunter mehrere kleinere Fortschrittbalken, die Ihnen den Ubertragungsfortschritt
von Seiten anzeigen, die parallel im Hintergrund geladen werden. Bewegen Sie den
Mauszeiger lber einen der Balken, um weitere Information zum Ubertragungsfortschritt
der jeweiligen Seite zu erhalten. In diesem Beispiel wird bereits die Seiteninformation
fur Seite 5 geladen, wahren PatBot im Hintergrund noch die Seiten 3 und 4 tbertragt.
Abhangig vom Server, der Seitenzahl der Patentschrift und der Ubertragungsgeschwin-
digkeiten konnen deutlich mehr Seiten als hier dargestellt gleichzeitig Ubertragen wer-
den. Die maximale Anzahl der im Hintergrund gleichzeitig zu ladenden Seiten kdnnen
SieunterEinstellungerfestlegen

Ihre Entscheidung, ob nach dem Download die PDF-Datei gedffnet werden soll, noch
einmal revidieren.

Entscheiden, ob die PDF-Datei mit eindaftnotizmit Ihren Anmerkungen versehen
werden soll. Haken Sie das Feld vdnmerkung in PDF-Datei einfligeatb und geben

Sie einen Text ein, wahrend PatBot die Daten tbertragt. Nach dem Abschluss der Da-
tentdbertragung wartet PatBot, bis Sie Ihre Eingabe beenden haben. Solange sich der
Cursor im Eingabefeld befindet, geht PatBot davon aus, dass Sie noch Text eingeben.
Klicken Sie einmal auf den Hintergrund des Dialogfeldes, um das Eingabefeld zu ver-
lassen. (Hinweis: Die Haftnotiz steht bei manchen Servern nicht zur Verfigung)
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|:| Die Ubertragung mit der [Stopp]-Schaltflache abbrechen. Warten Sie, bis PatBot die
Ubertragung geordnet beendet hat und sich das Fenster von selbst schlieRt. SchlieRen
Sie das Download-Fenster nur dann mit der Schaltflxth@enn sich das Fenster auch
nach mehreren Minuten nicht von selbst schlief3t.

|:| Wahrend PatBot die Daten Ubertragt konnen Sie bereits im Haupt-Dialogfeld die nachste
Patentschrift eingeben und downloaden.

Wenn Sie PatBot beenden moéchten, schlieBen Sie das Haupt-Dialogfenster nzt- der
Schaltflache oben rechts. Priifen Sie gegebenenfalls, ob die DFU-Verbindung getrennt wurde.

Die Optionlm Vordergrunderlaubt es, dass das PatBot-Fenster im Vordergrund angezeigt wird,
auch wenn ein anderes Fenster aktiviert ist. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie beispiels-
weise in einem anderen Fenster eine Liste mit Publikationsnummern haben und diese in PatBot
eingeben mochten.

6 Feineinstellung — Der DialogEinstellungenim Detail

Das Dialogfeld Einstellungen, das Sie vom Haupt-Dialogfenster mit der [Einstellungen]-
Schaltflache 6ffnen, gliedert sich in verschiedenen Abschnitte

6.1  Optionen: Allgemeine Einstellungen

Einstellungen [ x I
O pticrer |F'DF I BibDr. I "-.r"erl:un-:lg.l Tastenl Serverl Lizenzl

FOF-Ablagepfad |D:'anrsten'ingene Dateien'FPatBot ﬁvl

Eawariten |DE.EPwO,US
v Downloadfartzchritt im Hintergrund

Seiten im Hinterarund ﬁ +| |

[v beim Start venwaiste Dateien lazchen

Hilfe: | Speichern I Ubernehmen Abbrechen

Im oberen Bereich des Einstellungen-Dialogs finden Sie die am haufigsten benétigten Einstel-
lungen. Dies ist:

PDF-Ablagepfad Geben Sie hier an, wo die PDF-Dateien nach dem Download abgelegt wer-
den. Geben Sie entweder das Laufwerk und den Pfad direkt und ohne abschliéRendes
ein. Mit deri-Schaltflache konnen auch ein Verzeichnis auswahlen und gegebenenfalls
neu anlegen.
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Es wird dringend empfohlen, hierfiir ein eigenes Verzeichnis, z. B. unterhalb von Eigene
Dateienanzulegen.

Favoriten Hier legen Sie fest, auf welche Patentdmter die Dropdownliste des PatBot-Haupt-
dialogs eingeschrankt wird. Geben Sie wie im Beispiel eine durch Kommas separierte
Liste ein.

Download-Fortschritt im Hintergrund Diese Einstellung ist insbesondere im Zusammen-
hang mit der Schnelleingabe (siehAbschnitt7.1.2 interessant. Dabei wird festgelegt,
dass das Downloadfenster immer im Hintergrund geéffnet wird, so dass das PatBot-
Hauptfenster im Vordergrund fir eine neue Eingabe bereit ist.

Seiten im Hintergrund PatBot kann bei den wichtigsten Servern die einzelnen Seiten einer
Patentschrift parallel im Hintergrund downloaden. Dadurch kdnnen bei einer schnellen
Internetverbindung erheblich kirzere Zeiten fir den Download einer Patentschrift er-
reicht werden. Neben dem Haupt-Ubertragungskanal, der fiir die Dokumentstruktur und
die Seiteninformationen zustandig ist, stehen eine einstellbare Zahl von zuséatzlichen
Kanalen zur Verfugung, die jeweils eine Seite oder einen Abschnitt der Patentschrift
laden.

Mit der [+]- und der [ ]-Schaltflache konnen Sie die Anzahl der zusatzlichen Kanale
einstellen. Verwenden Sie als Orientierungswerte 8 ... 16.

Wahlen Sie einen geringeren Wert, wenn Sie haufig mehrere Patentschriften parallel
downloaden oder wenn Sie Batch-Downloads durchfuhren. Ebenfalls sollten Sie einen
geringeren Wert wahlen, wenn Sie den Eindruck haben, dass PatBot Ihre Systemres-
sourcen zu stark belastet. Anderenfalls ist 16 eine gute Wahl.

Beim Start verwaiste Dateien I6schenHier kbnnen Sie angeben, dass bei zuvor abgebroche-
nen Downloads verbliebene temporéare Dateien beim Start automatisch geléscht werden.
Siehe hierzu auchbschnitt13.3
Sie konnen das Ldschen dieser Dateien auch durch Eingabe des KomriidDdas?

im Schnelleingabemodumewirken.



6 FEINEINSTELLUNG - DER DIALOG EINSTELLUNGEN IM DETAIL 18

6.2

PDF

Einstellungen [ x I

Optionen.  POF |Bi|:uD. I "-.r"erl:un-:lg.l Tastenl Serverl Lizenzl

[+ '[]1nach Download POF-D atei offnen’ beim Start aktiviert

[~ PDF-Datei mit altemativem Betrachter starten

alternativer
FDF-Betrachter I J I

Parameter

i alldokument O Teildokument

[V | Bibliographiz ¥ | Anzpriiche
¥ | Zuzammentazzuna W Zeichnung
™| Beschreibung ™| Fecherchebericht

Hilfe: | Speichern I Ubernehmen Abbrechen

nach Download ‘PDF-Datei 6ffnen‘ beim Start aktiviert Haken Sie dieses Feld ab, wenn

bei jedem Start von PatBot das entsprechende Feld im Hauptdialog bereits aktiviert sein
soll.

PDF-Datei mit alternativem Betrachter starten Wenn dieses Feldicht abgehakt ist, ver-

wendet PatBot zum Anzeigen der PDF-Dateien das in Windows mit diesem Dateityp
verknupfte Programm, also das Programm, das auch beim Doppelklick auf eine PDF-
Datei gestartet wird. Das wird in den meisten Fallen der Adobe Reader sein.

Mit dieser Einstellung bietet PatBot die Mdglichkeit, ein alternatives Programm zu wah-
len. Ein moglicher Anlass, ein alternatives Programm zu wahlen ist der Wunsch, dass
eine Patentschrift unmittelbar nach dem Download ausgedruckt wird (siehe unten). Die-
se Option ist insbesondere interessant im Zusammenhariganigen-Downloads

Die Eintragung des alternativen Programmes wird unteRdejisterkart® ptionervor-
genommen.

alternativer PDF-Betrachter Hier wird das Programm eingetragen, das bei gewahlter Opti-

on PDF-Datei mit alternativem Betrachter startenit der downgeloadeten PDF-Datei
gestartet wird.

Im ersten Feld geben Sie den Dateinamen des Programms mit dem Pfad entweder ma-
nuell ein oder Sie verwenden die [...]-Schaltflache, um das Programm auszuwé&hlen. Im
FeldParameteikdnnen Sie Parameter angeben, mit denen das Programm gestartet wird.
Neben dem Dateinamen der PDF-Datei kdnnen dies bestimmte Buchstabenkombinatio-
nen sein, die beispielsweise den Ausdruck starten. Welche Parameter Ihr Programm
bendtigt, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Programmdokumentation.

Bei der Parameterangabe wird die Zeichenfétgkals Platzhalter fir den Dateinamen

der PDF-Datei verwendet. Folgende Angaben sind moglich:
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(leer) Es wird nur der Dateiname als Parameter angegeben
%1 Es wird nur der Dateiname als Parameter angegeben
"0p1" Setzen Sie den Dateinamen in Anfihrungszeichen,

wenn der Pfad Leerzeichen enthalt
abc %1 def abc , der Dateiname und dahinteef
Wenn Sie die Patentschrift nach dem Download mit dem Adobe Reader ausdrucken
wollen, kénnten lhre Eingaben so ausehen:
Erstes Eingabefeld: C:\Programme\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe
Parameter: /p /h "%1"
Aufgrund der Probleme des Adobe Readers, wahrend des Ausdrucks neue Dateien zu
offnen, empfiehlt sich fir den Ausdruck das (zudem schnellere) Programm GSPrint,
das Bestandteil der kostenlosen Programmpadtestscriptund GSViewist. Diese
Programmpakete sind untettp://www.cs.wisc.edu/"ghostérfigbar. Wenn Sie die Pa-
tentschrift nach dem Download mit GSPrint ausdrucken wollen, kénnten Ihre Eingaben
so ausehen:
Erstes Eingabefeld: C:\Programme\GhostScript\gsview\gsprint.exe
Parameter: "%1"

Volldokument / Teildokument Bei Teildokument werden nur die ausgewahlten Abschnitte

6.3

des Patentdokumentes geladen. Von Servern, die keine Zuordung der Patentdokument-
Abschnitte unterstiitzen, werden grundsatzlich die vollstdndigen Patentdokumente ge-
laden. Sie erkennen diese Server an der fehlenden Navigationsmoglichkeit in der der-
zeugten PDF-Datei. Mit der Option Teildokument geladene PDF-Dateien werden durch
Ausrufezeichen (1) in der Navigation gekennzeichnet.

Bibliographische Daten

Einstellungen [ x I

Dptinnenl FDF BibD. |Ver|:undg.| Tastenl Serverl Lizenzl

Einztellungen fur die Option ‘Biblioaraphizsche Daten’
[¥ Lizenz vorhanden
Bibliographizche 0aten einbinden als:

ITE:-:t-Datei in POF-D1atei eingebettet j

Bibliograph. Daten

v iaktrert v mit Yollkest

Hilfe: | Speichern I Qbernehmenl Ahbbrechen |

Wenn Sie das ModuBibliographische DaterfsieheAbschnitt9) erworben haben, kdbnnen Sie
hier den zusatzlichen Download der bibliographischen Daten ein- oder ausschalten.


http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
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Bibliographische Daten einbinden alsGeben Sie hier an, in welcher Form die Bibliographi-
sche Daten gespeichert werden sollen. Die bibliographischen Daten kénnen, sofern Sie
sich bei der Installation fir das Einbinden der Daten in die PDF-Datei entschieden ha-
ben (alternativ kbnnen die Daten als separate Datei gespeichert weren), entweder als
Dateianhang oder als Anmerkungstext eingebunden werden. Aus Griinden der Les-
barkeit wird bei Volltext zum Dateianhang geraten. Weiter Informationen finden Sie in
Abschnitt9.

Aktiviert Schalten Sie hier den Download Bibliographischer Daten ein oder aus.

Mit Volltext Ebenfalls kénnen Sie festlegen, ob der \Volltext geladen werden soll. Volltexte
werden zur Zeit nur bei den Servern OPS, Espacenet, USPTO und WIPO geladen.

6.4  Verbindung

Einstellungen x| I
I:Iptiu:-nenl FOF I BibD. “erbnda. |Ta$ten| Sewerl Lizenzl

| YWerbindung testen I

A HTTP-Prow vervenden
Proy : Port; | : ||:|

[T &nmelden M ame: |
K.enrwort; |

A DF0erbindung automatizch aufbauen

‘. " Start bei Programm-
aufbauen bei: & Bodar H e e
Provider: I j

Yerbinden | Meries I
Trreritiet | Kenrwart: |

Hilfe | Speichemn I Qbernehmenl Abbrechen |

Verbindung testen Nachdem Sie PatBot installiert, insbesondere nachdem Sie lhre Proxyein-
gaben vorgenommen haben, kdnnen Sie hier versuchen, eine kleine Text-Datei von der
PatBot-Homepage zu empfangen. Bei autretenden Problemen’sieblenitt13.1

HTTP-Proxy verwenden Haken Sie dieses Feld nur dann ab, wenn Sie einen Proxy verwen-
den mussen, beispielsweise wenn Sie Uber ein LAN (Intranet) auf das Internet zugreifen.
Verwenden Sie moglichst keinen Werbefilter zusammen mit PatBot, da hierdurch die
Ubertragung der Daten behindert werden kann, oder konfigurieren Sie Ihren Werbefilter
so, dass die Daten der Patentschriften-Server nicht gefiltert werden.

Proxy : Port Geben Sie hier die Adresse des Proxies und den Port an. Ubernehmen Sie, falls
Sie sich unsicher sind, die Einstellungen aus Ihrem Internetbroivseer fragen Sie
Ihren Systemadministrator.

2. Vergleichbar mit dem Dateianhang einer E-Malil

3. Internet Explorer: (Alt/)Extras/Internetoptionen/Verbindungen/LAN-Einstellungen/Proxyserver; Mozilla Fi-
refox: Extras/Einstellungen/Erweitert/Netzwerk/Einstellungen; Opera: Extras/Einstellungen/Erweitert/Netzwerk/
Proxyserver
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Name, Kennwort Geben Sie hier lnren Anmeldenamen und Ihr Kennwort flr den Proxy an,
falls dies von Proxy verlangt wird. Zur Sicherheit der Kennwortspeicherung sehen Sie
unterDFU-Einstellungemach.

Ein haufiger Grund, warum PatBot von einem Tag auf den anderen keine Verbin|
zum Internet findet, ist, dass das Kennwort geandert wurde, aber vergessen wurdsissie
Anderung auch hier einzutragen.

DFU-Verbindung automatisch aufbauen Diese Option steht nur zur Verfigung, wenn ein
DFU-Netzwerk installiert ist. Wenn Sie méchten, dass PatBot automatisch Ihre DFU-
Verbindung aufbaut und trennt, haken Sie das Feld ab. Wenn Sie Ihre DFU-Verbindung
héandisch starten méchten oder Giber eine Standleitung verfiigen, lassen Sie das Feld frei.
Siehe hierzu auchbschnitt13.5

Aufbauen bei Hier legen Sie fest, ob PatBot die Verbindung sofort beim Programmstart oder
erst dann aufbauen soll, wenn das erste Mal auf des Internet zugegriffen werden soll.
Mit bei Programmende trenndagen Sie fest, dass PatBot die Verbindung beim Pro-
grammende automatisch trennt.

Provider Wahlen Sie hier eine Verbindung zu Ihrem Provider aus, die Sie zuvor in Windows
unterDFU-Netzwerlkerstellt haben.

Name, Kennwort Geben Sie hier lhren Anmeldenamen und lhr Kennwort flir die unter
vider angegebene Verbindung an. Das Kennwort wird verschliisselt abgelegt und kann
auch von einem anderen PatBot-Anwender nicht dekodiert werden, falls er in Besitz Ih-
rer Konfigurationsdaten (DatBatBot.in) gelangt. Wahrend der Programmlaufzeit wird
das Kennwort verschlisselt gespeichert und nur kurzzeitig dekodiert. Da Hilfsprogram-
me im Umlauf sind, mit deren Hilfe die Sternchen-Darstellung der Kennworteingaben
ausgespaht werden kann, wurde vollstandig auf eine Darstellung des Kennwortes ver-
zichtet. Lediglich wahrend der Eingabe sehen Sie das Kennwort. Danach wird es fir
die Darstellung nie wieder dekodiert. Stattdessen wird der Jggheim>dargestellt,
der lhnen anzeigt, dass ein Kennwort eingegeben wurde. Solange sie dexrg@ext
heim> nicht andern, wird Ihr urspriinglich eingegebenes Kennwort verwendet. Sollten
Sie trotzdem das Kennwort nicht speichern wollen, lassen Sie das Feld frei. Das Kenn-
wort wird dann beim Verbindungsaufbau abgefragt.

Verbinden, Trennen Mit diesen Schaltflachen kénnen Sie die DFU-Verbindung sofort herstel-
len oder trennen.
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6.5 Tasten

Einstellungen [ x I
I:Iptil:unenl FDF I BibD. I Yerbndg, Tasten |Server| Lizenzl

Hatkey-T aste zum Starten .
von Downloads aus Taste: I<— +[vStrg AR T Ums.

anderen Programmen Iv Download startet im Hintergrund

Funktion Eingabetazte v Schnellstart [empfaklen)

Hilfe: | Speichern I Ubernehmen Abbrechen

Geben Sie hier den Hotkey an, mit dem PatBot aus einer anderen Anwendung aktiviert wird.
Zur Verwendung des Hotkeys sieA&schnitt7.2.

Taste Geben Sie hier die Taste ein, die als Hotkey verwendet werden soll. Der Hotkey sollte in
Kombination mit zumindest einer der Tasten Umschalt, Alt oder Strg angegeben werden.
Vermeiden Sie Tastenkombinationen, die bereits anderweitig belegt sind. Lassen Sie das
Feld fur die Taste frei, wenn kein Hotkey gewlnscht ist.

Startet Download im Hintergrund Hier wird sofort nach Empfang der Patentnummer mit
dem Download gestartet. Anderenfalls wird die Patentnummer in die Eingabefelder
Ubernommen und PatBot wird in den Vordergrund gebracht. Der Download muss nun
noch manuell gestartet werden.

Ferner kdnnen Sie hier angeben, ob die Eingabetaste im Eingabefeld fur die Patentnummer die
Schnelleingabauslost oder den Download-Button betétigt.

6.6 Server

Einige Patentschriften-Server bendtigen spezielle Einstellungen.

Depatisnet Wie auf der Startseite von Depatisnet vermerkt, werden die Zugriffe kontingentiert.
Geben Sie daher hier Ihr Kontingent vor. Bedenken Sie, dass dieses Kontingent nicht pro
Person oder Anwendung, sondern fir Ihren Internetadressenbereich und somit fur ein
ganzes LAN.
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Einstellungen x| |
I:Ipti-:unenl FOF I BibD. I "v"erl:unu:lg.l Tasten Server I Lizenzl

Serverzpezifizche Einstellungen

Depatisnet I

Depatisnet kontingentiert £ugriffe K.ontingent: |4|:||:||:|

auf 5000 pro Tag. Geben Sie hier [hr i

F.ontingent vor. Teillen Sie daz D aturn: IEI:”]E"EI"J"-I 3
K.ontingent bei Arbeitzaruppenl Werfiigbar: |4|:||:||:|

Hilfe | Speichern I Qbernehmenl Abbrechen |

Wenn Sie aus Ihrem LAN noch weitere Depatisnet-Zugriffe, beispielsweise fur die Nut-
zung mit Ihrem Internet-Browser, freihalten missen, geben Sie hier eine kleiner Zahl
als das Maximalkontingent ein.

Die Zugriffe werden in der DatépatBot.ini mitprotokolliert. Wenn Sie fir den Log-

Modus eine eigene ini-Datei angelegt haben, missen Sie das Kontingent zwischei#sain

ini-Dateien aufteilen.

Bei Arbeitsgruppen ist es sinnvoll, anstelle vieler kleiner Teilkontingente eine gemein-

same Kontingentverwaltung einzurichten. Fihren Sie dazu folgende Schritte durch:

D Legen Sie im Netzwerk eine gemeinsame ini-Datei an, z.\\BIYSER-
VER\Patent\PatBotShared.irille Nutzer benoétigen Schreibrechte in diesem Ver-
zeichnis. Es wird eine zuséatzliche DaRatBotShared.inivangelegt, mit der die
Schreibzugriffe koordiniert werden.

D Fugen Sie folgende Zeilen in diese Datei ein:

[ServerSettings]
DEPQuota=4000

[ ] Fugen Sie in der DatePatBot.inidiese Zeile unterhalfServerSettings]
ein:

DEPSharedIni=\\MY SERVER\Patent\PatBotShared.ini

D Sie kbnnen in der Datd?atBot.inidiese Zeile unterhalfServerSettings]
l6schen :

DEPQuota=4000
DEPDateGMT=2005-11-12
DEPUsed=0

6.7 Lizenz

Die Vollversion von PatBot muss mit einem Lizenzschlissel freigeschaltet werden. Sie kdnnen
den Lizenzschlussel nach Angabe einer Kundennummer, die Sie zusammen mit dem Programm
geliefert bekommen, anfordern.
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Der Lizenzschlussel wird nach der Installation benétigt und muss nach jeder erneuten Instal-
lation (z. B. wenn Sie Ihren Computer austauschen) und nach jedem Update neu angefordert
werden. Beim Anfordern des Lizenzschlissels wird neben der Kundennummer auch eine in-
dividuelle Kennzeichnung lhres Computers Ubertragen, die jedoch keinerlei Riickschlisse auf
Typ oder installierte Software zulaf3t. Hierdurch wird lediglich sichergestellt, dass der angefor-
derte Lizenzschlussel nur fur diesen Computer gltig ist. Jedes Anfordern des Lizenzschliissels
wird protokolliert.

Sie haben mehrere Moglichkeiten, den Lizenzschlissel anzufordern.

Lizenzschlussel mit PatBot anfordern Dies ist die bevorzugte Alternative, da Sie hier den ge-
ringsten Aufwand haben und keine Tippfehler-Gefahr besteht. Sie konnen im Dialogfeld
Einstellungen den Lizenzschlussel anfordern. Weitere Informationen zum Lizenzschlis-
sel entnehmen Sie den Lizenzbestimmungen.

Einstellungen E |

Dptiu:unenl FOF I BibD. I "»-"erl:unu:lg.l Tastenl Server Lizenz |

Lizenz Kurdennr.: dFlaus08153576 5
ungiig Schiissel: |

Yerfligbare Optionen;

[ Listenprozessar

- Bibliographizche Daten
So fordern Sie lhren Lizenzechliizzel an:

1. Fundennummer eingeben
2. [Priifenénfordern] anklicken

Frutensdanforderr

v Meue Updates automatizch hemnterladen

| Jetzt auf neues Update prifen und laden I

Hilfe | Speichern | Qbernehmenl Ahbbrechen |

Kundennummer Geben Sie hier Ihre Kundennummer ein. Achten Sie auf die exakte
Schreibweise. Geben Sie keine tberflissigen Leerzeichen ein.

SchlissellIm Normalfall geben Sie hier nichts ein. Der Lizenzschlussel wird mit der
Schaltflachd’rifen/Anforderrempfangen.

Prufen/Anfordern Diese Schaltflache hat zwei Funktionen. Falls eine Kundennummer
und ein Lizenzschlussel eingegeben ist, wird in einem ersten Schritt gepruft, ob sie
zusammenpassen. Falls ja, werden die Eingabefelder deakfivieniderenfalls
wird versucht, den Lizenzschlissel tber das Internet abzufordern.

Bevor der Lizenzschliissel Uber das Internet angefordert werden kann, muss eine
Internetverbindung bestehen. Falls Sie iber eine DFU-Verbindung auf das Inter-
net zugreifen, bauen Sie diese entweder wie gewohnt tiber Inr DFU-Netzwerk auf.
Oder geben Sie Ihre Daten unter DFU-Verbindung ein und verbinden Sie sich tiber
PatBot mit der Schaltflachéerbinden Warten Sie bis die Verbindung aufgebaut

ist und 6ffnen Sie erneut den Dial&gnstellungenWenn Sie tber ein LAN auf das

4. Sie kénnen Ihre Kundennummer durch Eingabe des KommaRB&ETim Schnelleingabemodus (s. Ab-
schnitt7.1.2 I6schen und so die Felder wieder reaktivieren
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Internet zugreifen, missen Sie moglicherweise lhre Proxydaten eingeben. PatBot
verbindet sich mit der PatBot-Homepage und fordert den Lizenzschlissel an. Die-
ser Vorgang sollte nach wenigen Sekunden abgeschlossen sein. Falls dieser Vor-
gang scheitert, werden lhnen in einer Meldung Daten angegeben, die Sie fir die
nachfolgend beschriebenen Alternativen bendétigen. Diese Angaben werden zu Ih-
rer Information zusétzlich in der Datkzenz.txtim PatBot-Programmverzeichnis
gespeichert. Probleme beim Anfordern des Lizenzschlissels sind in den meisten
Féllen in einer fehlerhaften Konfiguration der Interneteinstellungen begrtindet.
Lizenzschlussel von PatBot-Homepage anforderrsie finden auhttp://www.patbot.deinter
Service/Lizenzschlisseih Formular, mit dem Sie den Lizenzschliussel anfordern kon-
nen. Geben Sie die oben beschriebenen Angaben in lhrem Internetbrowser ein. Offnen
Sie dazu die Datdizenz.txim PatBot-Verzeichnis und tGibertragen Sie die Angaben tber
die Zwischenablage (Bearbeiten-Kopieren / Bearbeiten-Einfligen). Sollte die Anforde-
rung Uber die Homepage glicken und mit PatBot reproduzierbar scheitern, so ist lhre
Internetanbindung (z. B. Proxy-Angaben) mit PatBot vermutlich nicht korrekt konfigu-
riert.
Lizenzschlussel vom Autor anfordern Sie kdnnen den Lizenzschlussel auch direkt vom an-
fordern.

Speichern Sie nach Eingabe des Lizenzschlissels Ihre Einstellungen.

6.8  Updates

Sie kdnnen darlUber hinaus untgzenzeinstellen, ob Sie beim Vorliegen eines Updates durch
eine Meldung aufgefordert werden mdchten, das Update herunterzuladenABgstmaitt2.3).

Wenn Sie in einer Arbeitsgruppe arbeiten und von einem Administrator mit Updates versorgt
werden, kénnen Sie die Meldungen abstellen. AuRerdem kdnnen Sie hier auch explizit nach
einem Update suchen und den Download automatisch starten.

Wenn die obige Option jedoch aktiviert bleibt, missen Sie sich nicht weiter um die Updates
kiimmern. PatBot pruft taglich einmal fur Sie, ob ein Update vorliegt.

6.9  Speichern, Ubernehmen

Hilfe | Speichemn Ubernehmen Abbrechen |

Speichern Mit dieser Schaltflache werden die Einstellungen gespeichert und stehen in der
nachsten PatBot-Sitzung wieder zur Verfigung.

Ubernehmen Mit dieser Schaltflache werden die Einstellungen nur fir die aktuelle PatBot-
Sitzung Ubernommen. Bei der nachsten PatBot-Sitzung stehen wieder die alten Einstel-
lungen zur Verfigung.

6.10 Erweiterte Einstellungen

In einigen Punkten kénnen Sie das Verhalten von PatBot durch erweiterte Einstellungen beein-
flussen. Diese Einstellungen werden in der D&iBot.inivorgenommen, die Sie mit einem


http://www.patbot.de
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Texteditor (z. B. notepad) bearbeiten kdnnen, und sind in jeweils eigenen Abschnitten beschrie-
ben:

Serverliste anpassenAbschnitt10.3.1

Patentamter erganzen Abschnitt10.3.2

Regelwerk fur die bevorzugten Dokumenttypen anpassembschnitt10.4
Numerisch korrekte Sortierung der Dateinamen Abschnitt10.6
Nummernformate und Dateinamen fir WO-Schriften Abschnitt10.7
Problembeseitigung mit DFU-Netzwerk Abschnitt13.5

Download bereits gespeicherter PatentschriftenAbschnitt10.1

7 Massenware — Downloaden mehrerer Patentschriften
7.1  Dialogbetrieb
7.1.1 Paralleler Download

Nachdem Sie den Download einer Patentschrift gestartet haben, mussen Sie mit der nachsten
Anforderung nicht warten, bis der Download der ersten Schrift beendet ist. Wechseln Sie wieder
ins PatBot-Hauptfenster und geben Sie die nachste Schrift ein. Durch das parallele Downloaden
mehrerer Schriften nutzen Sie die Wartezeiten, die sich durch die Suche der Patentschriftensei-
ten auf den Servern zwangslaufig ergeben, besser aus.

Sie werden schnell feststellen, welche Anzahl gleichzeitiger Downloads sinnvoll ist. Ab ei-
ner bestimmten Anzahl, die von lhrer Dateniibertragungsrate abhangt, kann durch zusatzliche
Downloads keine Optimierung der Gesamtuibertragungszeit mehr erreicht werden, da lhre Uber-
tragungsbandbreite bereits ausgeschopft ist. Zudem steigt mit zunehmender Zahl die Unlber-
sichtlichkeit und das Risiko bei Stérungen der Datenilibertragung.

7.1.2 Schnelleingabe

Sie kdnnen in PatBot die Patentnummer auch vereinfacht eingeben. Damit ist eine sehr schnelle
Bedienung ohne Maus mdglich. Dies eignet sich insbesondere fiir das komfortable Anfordern
mehrerer Patentschriften hintereinander. Dazu geben Sie die vollstdndige Patentnummer ein-
schlief3lich Patentamt und gegebenenfalls Dokumenttyp in dem Eingabefeld flr die Nummer
ein (Drucken Sie nach dem Start von PatBot einmal die TAB- Taste, um ohne Maus in das Feld
zu gelangen). Betatigen Sie nach Eingabe der vollstdndigen Patentnummer die Eingabetaste,
wobei der Cursor noch in dem Eingabefeld stehen muss, um die Schnelleingabe zu aktivieren.
PatBot versucht, die Eingabe zu analysieren, schreibt die jeweiligen Daten in die Patieietr

amt Nummerund Dokumenttypund startet den Download. Der Cursor steht nach wie vor auf
der Nummer, wo Sie nun mit der nachsten Patentnummer fortfahren kdnnen. Ein Léschen der
FelderPatentamund Nummeiist dabei nicht nétig, da die nachste Schnelleingabe diese Felder
Uberschreibt. Beachten Sie bitte die abweichende Eingaliéesderdo-Patentamter

Um in schneller Folge die Schriften DE 19800001 A1, DE 19800002 A1 und DE 19800003 A1
downzuloaden, betatigen Sie nach dem Start von PatBot einmal die Tabulator-Taste und geben
dann ein (0 = Eingabetaste):
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DE19800001A1 LIDE19800002A1 1 DE19800003A1 [

Voraussetzung fur diese Art der Eingabe ist, dass unter Einstellungen da®éwidoad- ‘
Fortschritt im Hintergrund(sieheAbschnitt6.1) abgehakt ist.

7.2 Hotkey

Ein Hotkey ist eine Kurztaste, mit der Sie bestimmte Aktionen auslosen oder Programme star-
ten. Ein Beispiel ist die Tastenkombinati@findowstaste+fmit der Sie die Dateisuche starten.

Mit Hilfe des Hotkeys unterstltzt Sie PatBot, aus einer fremden Anwendung heraus eine Pa-
tentschrift downzuloaden. Dazu muss PatBot gestartet und im Hintergrund aktiv oder minimiert
sein. Angenommen, sie haben in einem Anwendungsfenster ein Rechercheprotokoll getffnet.
Markieren Sie die gewinschte Patentnummer und kopieren Sie sie (meist mit der Tastenkombi-
nationStrg+c) in die Zwischenablage. Betatigen Sie nun den unter Einstellungen eingestellten
Hotkey (standardmalfiig aBtrg+< voreingestellt). PatBot ibernimmt die Patentnummer in die
Eingabefelder und startet, abhangig von den Einstellungen, direkt den Download oder bringt
sich in den Vordergrund, damit Sie die Patentnummer tGberprifen und den Download manuell
starten konnen. Es werden die gangigen Formate fur Patentnummern erkannt. Beachten Sie bitte
die abweichende Eingabe deseudo-Patentamter

7.2.1 Beispiel: Wahrend einer Recherche Patentschriften mit PatBot anfordern

Eine Recherche fiihrt Sie auf interessante Druckschriften. Nachfolgende AbBiltRigbeinen
Ausschnitt Ihrer Recherche:

CYC  1la
FI o 9316413 A1 9305159 (9334)*F JA e pp O3 C007-335
RWl: AT BE CH DE DE E3 FR GE oE IT LU MC WL 3E
w: T3
JP 05224369 A 9230903 (9340) 54 pp O3 C007-335
T3 5254451 A 931019 (9343) 31 pp O3 C007-335

" 533472 ppl 940223 (9405) EN S8 pp O3 C007-335
F: DE FR GE ML
ADT WO 9316413 A1 WO 92-JPZ43 9Z0302; JP 05224369 A JP 9E-:263816 2:20213;
T3 5254451 A WO 92-JP243 920302, T3 22-927409 [209ZZ2; EP 583472 Al
EF 22-906230 920302, W2 S92-JP243 920302
FOT EP 533472 A1 Based on W2 9316413
FERAI JFP 9Z-Z631a Q20213

So einfach laden Sie die Patentschrift

|:| PatBot ist bereits geladen und im Hintergrund aktiv
Markieren und kopiererStrg+c) Sie die Patentnummer wie in der Abbildung dargestellt
Betatigen Sie den PatBot-HotKey, in der Re§elg+<

Wahrend Sie sich nun weiter um lhre Recherche kiimmern, ladt PatBot im Hintergrund die
gewunschte Patentschrift. In der Windows-Taskleiste wird der Fortschritt des Downloads ange-
zeigt.

5. Quelle: STN Database Summary Sheet zur Datenbank LRt {info.cas.org/ONLINE/DBSS/Iwpiss.htinl


http://info.cas.org/ONLINE/DBSS/lwpiss.html
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||l recherchetat - £ EgPatBat | 1455 EP5E347241 - PatBot|

Sie konnen nun, wahrend im Hintergrund die Patentschrift downgeloadet wird, weitere Patent-
schriften auswahlen ...

UF UJ44%003 A SIUSUD |FatU) o4 pp UL f a0
| U5 5254451 ApEEckchiENR=R gk il 31 pp GO3C007-35

... und anfordern ...

|/ recherche.t...  EgPaiBot | 7455 EPEB347281 . | 1431 USE2E4dEIA. |

... und so weiter.

Nach dem Download 6ffnet PatBot, falls eingestellt, automatisch den Adobe Reader mit der
neuen Patentschrift, die Sie nun als Ergebnis Ihrer Recherche beurteilen kbnnen.

7.3 PatBot-Aufruf mit URI

Sie kennen URIqUniform Resource Identifieryon Verknupfungen, die mit dem Schema
mailto:  oderhttp:  beginnen. Beim Anklicken dieser Verknipfungen werden die mit dem
Schema verknlpfte Programme gestartet, in diesem Beispiel das E-Mail-Programm oder der
Internetbrowser. Dies kann auch fir PatBot in der Weise eingerichtet werden, dass eine Ver-
knupfung wiepatent: DE19800001A1  PatBot aufruft, das daraufhin das Patentdokument DE
19800001 Al ladt.

Wozu ist das nitze? Sie konnen beispielsweise in HTML-Dokumente Hyperlinks einfligen, die
Verknupfungen zu Patentdokumenten enthalten. Dadurch wird beim Anklicken dieser Hyper-
links im Internet-Browser PatBot gestartet und das Patentdokument geladen. Rechercheproto-
kolle und Trefferlisten kdnnen so mit einem Zusatznutzen angereichert werden. Beachten Sie,
dass Sie mit Tools wie z.B. Greasemonkey fur den Browser Firefox auch HTML-Dateien aus
fremder Quelle dynamisch verandern und lhren Bedurfnissen anpassen kénnen.

Mit dem Installationsprogramm kann diese Zuordnung durch einen Administrator vorgenom-
men werden.

7.4 Batchbetrieb

Sie kdnnen PatBot mit einer Patentnummer als Parameter in der Kommandozeile aufrufen. Da-
bei verhalt sich PatBot &hnlich wie im Abschnitt Hotkey beschrieben, d.h. bei entsprechender
Einstellung startet PatBot sofort mit dem Download. Beispiel:

C:\Programme\PatBot> PatBot DE19800001A1

C:\Programme\PatBot> PatBot DE19800002A1

C:\Programme\PatBot> PatBot DE19800003A1

Sie kdnnen diese Eigenschaft nutzen, um in einer Batchdatei mehrere Patentschriften zu laden.
Hierbei wird mehrereim Sinne vonein paar verstanden. PatBot versteht sich als dialogori-
entiertes Programm zu komfortablen Download einzelner Patentschriften. Ein massenweiser
Download von Patentschriften wirde gegen Nutzungsbedingungen der Server verstol3en.
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Zum Erstellen einer Batchdatei schreiben Sie mehrere PatBot-Aufrufe mit der gewlinschten
Patentnummer als Parameter. Dabei werden die Patentschriften parallel geladen. Bevor m-
fangen, PatBot im Batchbetrieb zu verwenden, missen Sie folgendes bedenken: Wenn ot
mit einer Patentnummer als Parameter gestartet wird, Uberprift das Programm, ob bereits eine
weitere Instanz von PatBot im Speicher ist und Ubergibt die Patentnummer an diese Instanz.
Uber diesen Kommunikationskanal kénnen im Batchbetrieb Patentnummern angefordert wer-
den. Dazu ist es jedoch erforderlich, dass die erste Instanz von PatBot erfolgreich gestartet wur-
de, bevor weitere Instanzen die Patentnummern anfordern. Dies erfolgt entweder dadurch, dass
PatBot zuerst einmal gestartet wird, bevor der Batch-Download begonnen wird, oder dass im
Batch-Download zuerst PatBot ohne Patentnummer gestartet wird und danach der Batchablauf
kurz verzogert wird.

Beispiel flr eine Batchdatei fiir Batch-Download.

rem + TEST1.BAT +
rem | Diese Batchdatei demonstriert den Batch-Download von Patenten.|
rem | Ggfs. vollstindigen Pfad von PatBot/PatBotDemo angeben! |

rem + +
rem zunachst einmal PatBot ohne Parameter aufrufen
patbot

rem jetzt 500 ms warten, damit der Startvorgang ausgefuhrt wird
ping -n 1 -w 500 0.0.0.1 > NUL:

patbot DE19821400A1

patbot DE19822200A1

patbot DE19822300A1

patbot DE19822700A1

Wenn Sie diese Batchdatei auRerhalb des PatBot-Verzeichnisses starten, missen Sie die An-
gaben vonpatbot durch lhren vollstindigen PatBot-Pfad ersetzen, zum Beispiel durch:
C:\Programme\PatBot\PatBot.exe

Das Kommandging bewirkt eine Unterbrechung des Programmablaufs fur 500 Millisekun-
den. Sie kdonnen stattdessen auch den Befaebte oder eleganter ein kleines Programm
sleep.exererwenden, das im Rahmen d&findows Server 2003 Resource Kit Tokdstenlos
von Microsoft zur Verfiigung gestellt wird.

Durch die kurze Pause nach dem ersten Aufruf bekommt PatBot Gelegenheit zu starten, bevor
die Anforderungen der Patentschriften erfolgen.

In der Praxis werden Sie vermutlich den ersten Start von PatBot von Hand durchfihren, um
in den Einstellungen temporare Anpassungen vorzunehmen, die Sie tbernehmen kénnen ohne
sie zu speichern. Beispielsweise ist es sinnvoll, die in einem Batch geladenen Patentschriften in
einem gesonderten Unterverzeichnis abzulegen.

Die Batchdatei reduziert sich dann auf folgendes Beispiel:

rem + TEST2.BAT +

rem | Diese Batchdatei demonstriert den Batch-Download von Patenten.|
rem | Ggfs. vollstdndigen Pfad von PatBot/PatBotDemo angeben! [
rem | Es wird vorausgesetzt, dass PatBot schon gestartet wurde. |
rem + +
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patbot DE19821400A1
patbot DE19822200A1
patbot DE19822300A1
patbot DE19822700A1

Sie kdnnen vor der Publikationsnummer Modifikatoren angeben, die den Download der Patent-
schrift beeinflussen. Diese Modifikatoren kdnnen Sie auch bei der Schnelleingabe verwenden.

Is n  Erzwingt den Download dieser Patentschrift vom Server mit dem Kiirzel
Die Server-Nummern oder Kurzzeichen fufinden Sie inAnhangC. Eine Metho-
de, die aktuellen Kurzzeichen direkt in PatBot abzufragen, igtdachnitt10.3.1
beschrieben.

/b ?  den Download der Bibliographischen Daten fut+ erzwingen;?=- unterbinden.

Ip ?  den Download der Druckschrift mi=+ erzwingen;?=- unterbinden.

(Die Modifikatoren p und b sind nur bei der Option Bibliographische Daten ver-
wendbar)

li xx mit xx=Kombination aus b=Titelseite, a=Abstract, c=Claims, d=Description,
f=Figures, r=Search Report: Angabe, welche Abschnitte beim Download geladen
werden sollen.

It x  Angabe einer 8-stelligen Hexadezimalzahtlie im Log-Modus bei Statusmeldun-
gen mit angegeben werden. Somit kdnnen die Meldungen bei mehreren parallelen
Downloads besser zugeordnet werden.

Iq Anweisung, dass PatBot nach dem Download beendet wird.

Folgende Dinge sind beim Batch-Download zu beachten:

Der Download Uber Batchdateien fuhrt nur dann zum gewtinschten Ergebnis, wenn Sie un-
ter Einstellungenm AbschnittHotkeydie OptionStartet Download im Hintergrundktiviert ﬁ
haben. Anderenfalls werden lediglich die Patentnummern nacheinander in den Eingabeli#s=kn
dargestellt.

Ein Weglassen der Dokumenttypen in den Patentnummern fuhrt dazu, dass bei jeder Patent-
nummer rickgefragt wird. Verwenden Sie als Angabe fir den Dokumehitypder!A etc.,
wenn Sie den Dokumenttyp nicht kennen.

Sie kdnnen als letzten Eintrag in der Batch-Datei den Aufatbot exit  vorsehen, wenn
Sie PatBot schliel3en lassen wollen. PatBot beendet sich dann, sobald der Download aller Pa-
tentschriften abgeschlossen ist.

Falls Sie mit DFU-Verbindung arbeiten, sorgen Sie dafiir, dass die Internetverbindung vor dem
Start der Batchdatei aufgebaut wurde.

Gegebenenfalls missen Sie uritenstellungerdie Anzahl der im Hintergrund downzuloaden-
den Seiten vermindern, um lhre Systemressourcen nicht zu Uberlasten.

Beachten Sie bitte die abweichende EingabeRdsudo-Patentamter

Nachfolgende Zusammenstellung erklart die im Batchbetrieb méglichen Kommandos.
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exit Beendet PatBot, sobald alle Downloads abgeschlossen sind

quit Beendet PatBot sofort, laufende Downloads werden abgebrochen

log (nur beim erstmaligen Aufruf) Startet PatBot img-Modus

list (nur beim erstmaligen Aufruf) Startet den optionalesienprozessor
Dabei konnen nachfolgende Parameter hilisér verwendet werden:
[filter xx Auswahl des Filtergx (Name wie in der Dropdown-Liste)
/clipboard Quelle Clipboard auswahlen

[file xX Quelle Dateixx auswéhlen
[start Download wird sofort gestartet

downloads Es wird die Anzahl der noch aktiven Downloads zuriickgegében
wait n Wartet, bis nur noch oder weniger Downloads aktiv sind

stdpdf Das Standardprogramm fir PDF-Dateien wird verwendet

altpdf Das alternative Programm fiir PDF-Dateien wird verwendet
showpdf Das gewéahlte PDF-Programm wird nach dem Download gestartet
hidepdf Es wird kein Programm nach dem Download gestartet

setpath E:\ Das Speicherverzeichnis fir die Patentschriften festlegen (Higr E:

7.5  Projektbezogener Ablagepfad

Beim Downloaden mehrerer Patentschriften zu einem Projekt hat sich folgende Vorgehensweise
als vorteilhaft herausgestellt. Legen sie mit [Einstellungen] uhitdagepfadcein eigenes Unter-
verzeichnis fir dieses Projekt an und verwenden Sie mit der Schaltflache [Ubernehmen] dieses
Verzeichnis temporar. Starten Sie, sofern gewiinscht, nur die erste Patentschrift mit der Option
nach Download PDF-Datei 6ffnePrinzipiell kbnnen Sie auch alle Schriften sofort nach dem
Download 6ffnen lassen. Die Vielzahl der sich dann 6ffnenden Fenster erschweren das Lesen
der bereits empfangenen Schrift. Beachten Sie, dass der Adobe Reader, wéhrend er mit einem
Ausdruck beschatftigt ist, die Anforderungen zum Darstellen neuer Schriften eventuell nicht
verarbeitet. Laden Sie nicht zu viele Patentschriften parallel. Warten Sie gegebenenfalls ab, bis
sich die ersten Download-Fenster geschlossen haben, bevor Sie weitere Downloads starten. Je
mehr Downloads Sie parallel durchfiihren, desto langer dauert jeder einzelne Download und
desto mehr nicht abgeschlossene Downloads werden Sie im Fall eines Verbindungsabbruchs
verlieren. Wenn alle Patentschriften empfangen wurden, kdnnen Sie das oben angegebene Ver-
zeichnis mit dem Windows-Explorer 6ffnen, alle neuen Dateien markieren und entweder 6ffnen
oder das Kontextmeni mit der rechten Maustaste 6ffnerDuodkenwéhlen.

7.6  PatBot-Meldungen in Datei umlenken

Gerade beim Laden mehrerer Patentschriften kdnnen sich Situationen ergeben, in denen statt
einer Dialog-Ruckmeldung bei z. B. einem Fehler ein Eintrag in eine Log-Datei vorgezogen
wird. Anhand dieser Datei kann nachvollzogen werden, ob alle Schriften erfolgreich geladen
wurden. Hierzu wird PatBot beim ersten Aufruf mit dem Programmaufrufpararogterest-

artet. Dadurch veréandert sich das Verhalten von PatBot in folgender Weise solange, bis PatBot
wieder beendet wird:

6. In Batch-Dateien kann das Ergebnis mit ERRORLEVEL abgefragt werden
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|:| Anstelle der KonfigurationsdateatBot.iniwird die DateiPatBotLog.iniverwendet. Sie
missen diese Datei einmalig erzeugen, indenP&iBot.inikopieren und umbenennen.
Zukunftig konnen Sie die Einstellungen fur den Log-Betrieb getrennt von den Standard-
Einstellungen vornehmen. Ist die Datei nicht vorhanden, wird ersatzwaitiot.ini
verwendet.
|:| Zusatzlich zu den Anzeigen in der Statuszeile des Download-Dialogs wird der Status
in eine Datepatbot.logim aktuellen Verzeichnis geschrieben. Dies muss nicht notwen-
digerweise das PatBot-Verzeichnis sein. Diese Datei wird mit dem Start von PatBot im
Log-Betrieb angelegt. Eine bereits existierende alte Datei gleichen Namens wird tber-
schrieben. Die Datei bleibt bis zum Beenden von PatBot nicht-exklusiv getffnet. Mit
jeder downgeloadeten Patentschrift wird an die Datei eine Zeile angefligt. Die Zeilen
haben das Format:
PatentnummerOK O (Dateiname der Patentschrjft
oder
PatentnummerFehlerFehlernummec(Fehlerbeschreibung
Fehlernummern:
-1 Speicherfehler
-2 Fehler beim Verbinden mit dem Server
-3 Fehler beim Lesen vom Server
-4 Angeforderte Daten / Patentnummer nicht gefunden
-5 Datei-Schreibfehler
-6 Host/Land-Problem
-7 Erwartete Daten in der vom Server gelieferten Internetseite nicht gefunden.
Der Webserver steht vortibergehend nicht zur Verfigung
oder hat sein Angebot geandert!
-8 Patent steht auf dem Server nicht zur Verfugung
-9 Abbruch durch Benutzer
-11  Der Dienst ist vortibergehend nicht verfligbar
-12  Fehler beim Download einer Seite im Hintergrund
-101 Fehler bei Umwandlung in PDF-Datei (z. B. Datei-Schreibfehler)
-201 Fehler im Patenthummernformat
|:| Es erfolgen keine Riickfrage-Dialoge von PatBot. Dies hat folgende Konsequenzen:
0  existierende PDF-Dateien mit gleichen Dateinamen werden ohne Rickfrage Uber-
schrieben,
0  wenn die PDF-Datei gerade z. B. mit dem Adobe Reader gedffnen ist, wird mit
einem Fehler abgebrochen,
[0  Die OptionDokumenttyp = Leewird wie Dokumenttyp="*"behandelt (vglAb-
schnitt10.2.3,
0  Alternative Dokumenttypen (z. B. A2 statt A1) werden nicht angeboten.
Wenn die Log-Datei beim Start von PatBot mit der Log-Option nicht erstellt werden
kann, beendet PatBot sich sofort.
Der Log-Betrieb wird durch den Hinweidog) in der Fensterzeile des Hauptdialogs
angezeigt.
Die Verwendung der KonfigurationsdateatBotLog.iniwird durch den Hinweiglog)
in der Fensterzeile des Einstellungs-Dialogs angezeigt.

I I
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8 Der Listenprozessor
8.1  Ubersicht

Der Listenprozessor ist ein aufpreispflichtiges Zusatzmodul zu PatBot. Er dient zum Verarbeiten
von Texten oder Listen, die eine Vielzahl von Patentnummern enthalten. Der Listenprozessor
kann in einer Vorlage, die beliebigen Text enthalten darf, alle oder markierte gultige Patent-
nummern erkennen und downloaden. Nach Abschluss aller Downloads wird ein Bericht mit
dem Status aller Downloads gezeigt.

Welche Anforderungen werden an die Vorlagen gestellt? Eigentlich keine. Eine besondere Star-
ke des Listenprozessors ist seine Flexibilitat. Egal aus welcher Quelle — Textdatei, HTML-Datei,
Zwischenablage oder aus dem Eingabefenster des Listenprozessors —, egal in welchem Format,
Sie mussen nur den passenden Filter auswahlen.

Mit der Installation werden Filter-Dateien bereitgestellt. Falls kein passender dabei ist, kbnnen
die Filter leicht durch Sie oder den Autor angepasst werden.

8.2  Aufruf und Start
Der Listenprozessor steht im ’Log’-Modus von PatBot zur Verfligung.

F‘EI Listenprozessor

Filter wahlen IGeneric j IDn:nwnIn:nad all patenthumbers Lo

[m]

8|

Cluelle der Lizte: IEIipI:u:uaru:I j Izwischenablage

PDF-Zielverzeichniz ID:"-.P'atente

Extract Patentnumbers

Thiz batzhfile collects all numbers looking like e.g. "EPOO0YES432741" fram
the list generates and launches a second temporany batchfile o

download all collected patent numbers. [Only one patentnumber per row]
See alzo; Filter 'Genernc2'

|lzage:
o Copy a text containing patent numbers to your lizt
a Start thiz filker

E
ﬁl Ll Liste | F'ri.jfenl Li:is':henl Schliel'ﬁenl
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Filter wahlen Sie kdnnen hiermit externe Filter auswahlen und aufrufen, die z. B. in Webseiten
eingebettete Rechercheergebnisse aufbereiten und die enthaltenen Patentnummern zum
Laden an PatBot weitergeben. Dadurch, dass hierftir externe Filter Verwendung finden,
ist die bestmogliche Flexibilitat sichergestellt. Mit der Installation werden Filter fur un-
terschiedliche Patentnummer-Formate bereitgestellt. So gibt es z. B. einen generischen
Filter, der alles, was nach einer Patentnummer aussieht, aus einem beliebigen Text ex-
trahiert. Als Variante zu dem generischen Filter steht ein Filter zur Verfigung, der nur
diejenigen Patentnummern, sie Sie zuvor markiert haben, extrahiert. Weiterhin existie-
ren Filter fur spezielle Patentnummer-Formate von bestimmten Recherche-Quellen, die
durch den generischen Filter nicht abgedeckt sind. Als potentielle Filter werden alle Da-
teien imAddOnUnterverzeichnis angesehen, deren Dateinamephbiibeginnt. Falls
Sie einen Filter vermissen, der die Patentnummern lhre Recherchequelle intrerprtiert,
wenden Sie sich bitte an den Autor.

Neben dem Filternamen wird eine Kurzbeschreibung des Filters gezeigt.

Eine ausfiihrliche Beschreibung des Filters wird nach dem Klick aui ésehaltflache

im Textfenster dargestellt.

Quelle der Liste Geben Sie hier an, wo die Liste mit den Patentnummern enthalten ist.
Clipboard Markieren und kopieren Sie in einem beliebigen anderen Programm die

Textausgabe. Der Filter des Listenprozessors kann bei der AuSkphbard auf
diesen Text zugreifen.

File Der Filter des Listenprozessors liest die Datei aus. MitZeBchaltflache wahlen
Sie die Datei aus. Es kann jedes Dateiformat verwendet werden, das die Patent-
nummer in einer mit dem Windows-Editor darstellbaren Form enthélt, z. B. .txt,
Jog, .html, .xml.

Textfield Der Inhalt des Textfensters ist Quelle der Patentnummern. Loschen Sie zu-
vor das Textfenster, um nicht versehentlich unerwiinschte Patentnummern mit zu
erfassen.

PDF-Zielverzeichnis Hier speichert der Filter die geladenen PDF-Dateien. Beim Aufruf wird
das in PatBot festgelegte PDF-Verzeichnis (lbernommen. Sie kénnen dann =t der
Schaltflache ein anderes Verzeichnis wéhlen.

Textfenster Hier erfolgen alle Ausgaben des Filters und der beschriebenen Schaltflachen.
Wenn als Quelle der List&extfieldausgewahlt ist, kbnnen Sie hier auch lhre Patent-
nummern zusammenstellen.

Start = Startet den Download. Im Hintergrund werden die Downloadfenster von PatBot ge-
offnet. Das Ergebnis der Downloads wird im Textfenster dargestellt.

Stopp @ Stoppt den Download. Lassen Sie die noch laufenden Downloads sich abschliel3en.

Prufen Diese Funktion hilft vor allem bei der Erstellung eines eigenen Filters.

Loschen Loscht das Textfenster.

Schlie3en Beendet den Listenprozessor.

8.3  Bedienungs-Beispiele

Zum besseren Verstandnis werden nun einige Beispiele vorgestellt.
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8.3.1 Patentnummern aus Excel
Sie haben eine Excel-Tabelle mit einer Aufstellung von Patenten. Diese Patente sollen nun
geladen waren.

[] Starten Sie den Listenprozessor.
L] Markieren und kopieren Sie in Excel das Arbeitsblatt.

crosoft Excel - Golfball.xls

E Datei  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Format  Extras  Daten  Fenster PDF 7 -8 X
DU SR_RY® s e | o-o- @ -4 BHE 2

Arial - 10 v|FKg|§
Al

=B 9 % w0
#& “orrichtung zum akustischen Warnen var einem fehlgeschlagenen Galfball

A, ] [ D
“orrichtung zum akustischen Warnen DEDD202T488710  MNebgen, Elisabeth, 5641 A3 &7/00° |
“arrichtung zum akustischen YWarnen DEOO20214980U1  MNebgen, Elisabeth SRATCARSE 5710
Golfball- und Galfschlagersystem GOIDEDD20213226U1  Pflanz, d #  Ausschneiden 2
Golfball GOLFBAL!_ DEO0202061 22101 Merlaku,| Kopipren 2
=l Soltball-Ablegevorrichtung GOLFBALL DEDO20203454111  Pape, H —a; 0
Ml ORRICHTUNG ZUM AKUSTISCHEN DEOD201207781U1  Mebgen, & Einfugen 4
Al GOLFBALL DEOO20118755U1  Demuth, Inhalte sinfigen. . 2
GOLFBALL-WASCHGERAET DEOO201180491  hader, B Zellen einfi |
GOLFBALL MIT RUECKHOLYORRICI DEON2010B373U1 Benndad Flen ErTHaEn 2
Golfball-warlegevarrichtung DEO01021727641  Rosenbr Zellen lgschen 0
Goltball-Waschgerat DEOO1015444141  Mader, B Irhalte lschen 4
Gaolfball mit integrieter GPS-Empfang DEOO1014356841  Kolberg, | 2
3 Zellen Formatieran, .. -
M 4 » M[\Tabellel / Tabellez f Tabeles / 141 Zeilenhihe. . |
Bereit | I Ausblenden I:I &
[]  Wechseln Sie in den Listenprozessor und wahlen Sie den Bi#eericund die Quelle
Clipboard

|:| Betatigen Sie die Schaltflache [Liste] und Uberprifen Sie die angezeigten Patentnum-
mern.
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F?EI Listenprozessor |

Filker wahlen IGeneric j IDDwnIDad all patentrumbers Log

Cluelle der Liste: IEIipI:u:uaru:I j IEwischenablage

PDF-Ziglerzeichniz ID:"sF'atente

o e pe

IDE2021433101
IDE2021433001
IDE2021322611
IDE202061 2211
IDEZ2020345411
IDE20 2077811
IDE20118765L1
IDE2011304311
IDE2010697301
IDET021 727641
IDE1015444147
IDET01 4358341

la
[::33 | B | Priifen | Li:ischenl Schliefen |

|:| Betatigen Sie nun die Schaltflacks um die gewlinschten Patentnummern downzuloa-
den.

8.3.2 Patenthummern aus Internet-Browser

In diesem Beispiel haben Sie in Ihren Internet-Browser eine Recherche durchgefihrt. Es sollen
nun alle in der Recherche gefundenen Patente geladen werden.

[] Starten Sie den Listenprozessor.
Markieren und kopieren Sie im Internet-Browser die vollstandige Seite.
Wechseln Sie in den Listenprozessor und wéhlen Sie den B#aericund die Quelle

Clipboard

|:| Betétigen Sie die Schaltflache [Liste] und Uberprifen Sie die angezeigten Patentnum-
mern.

[ ] Betatigen Sie nun die Schaltflacke um die gewiinschten Patentnummern downzuloa-
den.

8.3.3 Patentnummern aus einer Recherche Datei

Sie haben bei einem Anbieter fir Patentdatenbanken eine Patentrecherche durchgefiihrt und
mochten nun die Fundstellen als Patentschrift laden. Das Ergebnis lhrer Patentrecherche liegt
Ihnen als Logdatei vor.



9 MODUL BIBLIOGRAPHISCHE DATEN 37

Starten Sie den Listenprozessor und wahlen Sie den Bieericund die Quelld-ile.
Betatigen Sie di@-Schaltflache und wahlen Sie lhre Logdatei aus.

Betétigen Sie die Schaltflache [Liste] und tUberprifen Sie die angezeigten Patentnum-
mern.

Betatigen Sie nun die Schaltflacl=; um die gewlinschten Patentnummern downzuloa-
den.

I

8.3.4 Einzelne Patentnummern aus einer Liste auswahlen

Sie mochten aus dem vorigen Beispiel nur einzelne Patentnummern laden.

Offnen Sie Ihre Logdatei mit einem Texteditor und markieren und kopieren Sie den
Bereich mit den Patentnummern.

Starten Sie den Listenprozessor und wéhlen Sie den Migkedund die QuelleText-

field.

Ldschen Sie mit der [LOschen]-Schaltflache das Textfeld und figen Sie den Inhalt der
Zwischenablage mit der Tastenkombination 'Strg-v’ im Textfeld ein.

Markieren Sie jede zu ladende Patentnummer mit einem "*" davor. Entfernen Sie gege-
benenfalls das '’ davor.

Betatigen Sie die Schaltflache [Liste] und Uberprifen Sie die angezeigten Patentnum-
mern. Das vor die Patentnummer gestellte 'V’ bewirkt, dass einer der Filter,GeBe-

ric, die Ausgabe wieder als Eingabe interpretiert.

Betatigen Sie nun die Schaltflacl=; um die gewlinschten Patentnummern downzuloa-
den.

N N I I [ IO

8.4  Erstellen oder Anpassen der Filter

Fur Unterstitzung beim Erstellen oder Anpassen der Filter setzen Sie sich bitte mit dem Autor
in Verbindung.

9 Modul Bibliographische Daten
9.1  Ubersicht

Das ModulBibliographische Daterst wie der Listenprozessor ein Zusatzmodul, mit dem beim
Download die von den Servern bereitgestellten bibliographischen Daten mit geladen werden
und lhren Anforderungen entsprechend weiterverarbeitet werden. Es sind vier Varianten ver-
fugbar, die die bibliographischen Daten entweder als eigene Datei speichern oder aber als An-
merkung beziehungsweise als Dateianhang in die PDF-Datei integrieren. Dadurch ist es mog-
lich, mit Windows-Bordmitteln oder mit der ewrweiterten Suche des Adobe Readers innerhalb
eines vorhandenen Patentschriftenbestandes nach z. B. Anmelder oder IPC-Klasse zu suchen.
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Einstellungen x| I
I:Iptiu:-nenl FOF  BibD. |"»-"er|:-n-:|g.| Tastenl Sewerl Lizenzl

Einztellungen fur die Option ‘Bibliographizche Daten’
[¥ Lizenz vorhanden

Bibliographizche D aten einbinden als:

Text-Datei in PDF-Datei eingebette

Teut-Datei in PDF-Datei eingebettet
separate Textdate
Anmerkungsfeld in POF-Datei
F.undenzpezifizch angepazst

it ollbest

Hilfe | Speichemn I Ubernehmen Abbrechen

Die gewlnschte Variante wird in den Einstellungen ausgewabhilt.

-/keine Die Daten werden nicht gespeichert

separate Text-DateDie Bibliographische Daten werden neben der Patentschrift als separate
Textdatei gespeichert. Der Dateiname entspricht dem der padf-Datei mit der Endung
Ixt

Text-Datei in PDF-Datei eingebetteDie Bibliographische Daten werden als Textdatei in die
PDF-Datei eingebettet und lassen sich dort unter dem Buroklammer-Symbol auf Seite 1
offnen.

Anmerkungsfeld in PDF-DateiDie Bibliographische Daten werden als Anmerkung in die
PDF-Datei eingebettet und lassen sich dort unter dem Anmerkungs-Symbol auf Seite
1 6ffnen. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit ist diese Option nich in Verbindung mit
\olltext zu verwenden.

Kundenspezifisch angepasfiese Variante stellt eine Schnittstelle zu einer kundenspezifi-
schen Erweiterung her, mit der Sie beispielsweise die Bibliographischen Daten automa-
tisiert in eine Excel-Tabelle oder eine Datenbank eintragen lassen kénnen. Bei Fragen
hierzu kontaktieren Sie bitte den Autor.

9.2 Rechtsstand

Die Anzeige des Inpadoc-Rechtsstands zu einer Patentfamilie ist ebenfalls Bestandteil dieses
Moduls. Sie erreichen sie Uber diehaltflache [Bib>]

10 Patentnummern und Dateinamen
10.1 Download bereits gespeicherter Patentschriften

Die Patentschriften werden in deemgestellten Verzeichnabgespeichert. Sobald bei einem
Download der Dokumenttyp und damit der Dateiname festliegt, wird das Verzeichnis nach der
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angeforderten Schrift durchsucht.

Vermutlich werden Sie nach dem Download Ihre Patentschriften themenbezogen in einem an-
deren Verzeichnis ablegen. Sie kénnen in der DatBot.inj die Sie mit einem Texteditor

(z. B. notepad) bearbeiten kdnnen, im AbschiittBot] unter dem Schliiss€heckPatteine

durch das Zeichen ,|" getrennte Liste der zuséatzlich zu durchsuchenden Verzeichnisse angeben.
Unterverzeichnisse werden auf Wunsch mit durchsucht.

Beispiel:
CheckPath=D:\Patente|E:\Ablage\*|F:\Patente\*\*\*

Es wird zunachst das Verzeichnis ,Patente” auf dem Laufwerk ,D:* durchsucht. Dann wird
im Verzeichnis ,Ablage” auf dem Laufwerk ,E:* sowie in den direkten Unterverzeichnissen
durchsucht; anschlieBend in \APatente” und in allen Unterverzeichnissen bis maximal zur

dritten Ebene.

Huten Sie sich, Angaben zu machen, sie sehr viele Unterverzeichnisse umfassen, wie z. B.
,C:\ *\ *\ ** Die Suchzeiten kénnen schnell die Downloadzeiten Gibersteigen!

10.2 Patenthummernformate
10.2.1 Patentamter und Pseudo-Patentamter

Neben den regularen Patentdmtern sind in der Dropdownliste auch sogenannte Pseudo-
Patentamter enthalten, mit denen die Darstellung der Patentschrift gewahlt wird.

Dies sind:

JPa JP als Abstract PAJ. Siehe aughschnitt11.1
JPt  JP als Ubersetzung (t=Translation). Siehe atichchnitt11.1.

Bitte beachten Sie, dass die Pseudo-Patentamter fadierelleingabederHotkeyanforderung
im Batchbetrieboder im Listenprozessoals JP#abeziehungsweisd@P#t eingegeben werden
missen, da z. BJPA 05-01000Gsonst alsJP 05-010000 Anterpretiert wird. Alternativ ist
die Eingabe vodP+a beziehungsweis&P+t mdglich, da die Verwendung des Zeichéhsn
Zusammenhang mit der patent-URI nicht mdglich ist.

10.2.2 Patentnummern

Wenn Sie mit dem Mauszeiger Uber dem Eingabefeld fir die Patentnummer verweilen und
zuvor ein Patentamt aus der Liste ausgewé&hlt haben, wird in einem Kurztipp Information zum
Eingabeformat angezeigt.
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‘i PatBot I 3
Fatenturnmer [~ mur Eavoriten Server
[wo =] [ =] Bib>| [ouo ~|

v b Mummer fur WwO: Jahreszahl 2- oder 4 stelig + Patentnummer 5- oder B- stellig, z.B. 9812345, 0012345, 193701 2345|
NaCh oo oo T T O e T DT T T Einstellungen I

Infa | [ Im“ardergrund

-» Log | Download |
| |

Die Patentnummern einiger Patentamter setzen sich aus einer Jahreszahl und einer laufenden
Nummer zusammen.

WO 2(4)+5(6)-stellige Nummer, z. B. 9911111 MO 99/11111

JP 2(4)+6-stellige Nummer, z. B. fudP 05-123456 5123456 oder fudP 2001-123456
A 2001123456 .

US  7-stellige oder 4+7-stellige Nummer, z.B.ftS 4,000,0004000000 oder furUuS
2001/0010000 A20010010000.

Grundsétzlich werden alle Patentnummern ohne Gleiderungszeichen (,/-) verarbeitet, auch
wenn diese eingegeben wurden.

10.2.3 Dokumenttypen

Die Angabe des Dokumenttyps wird zur Zeit nur von Depatisnet und Espacenet ausgewertet.
Die Angabe des (richtigen) Dokumenttyps fuhrt hier zu einem schnelleren Auffinden der Patent-
schrift. Bei den anderen Servern wird die Dokumenttyp-Angabe ignoriert. Die Angabe von *,

I, ? oder das Freilassen des Dokumenttyps haben bei Depatisnet und Espacenet eine besondere
Bedeutung:

|:| Bei * wird die erstbeste Schrift, die die gesuchte Patentnummer aufweist, geladen. Diese
Option ist z. B. fur das Empfangen mehrerer Schriften im Batchbetrieb sinnvoll.

|:| Beim Freilassen der Typangabe (kein Leerzeichen!) werden die von Depatisnet bzw. Es-
pacenet gefundenen Schriften aufgelistet und rickgefragt. Wenn als 8atogewahlt
wurde und Sie bei nuAbbruchwahlen, wird der nachste Server in der Liste kontaktiert.

|:| Bei ? werden beim gewahlten Servartozunachst alle gefundenen Schriften von allen
Servern gesammelt und dann in einer zusammenfassenden Liste mit Angabe der Patent-
nummer und des Servers zur Auswahl dargestellt. Wenn als Serveitdhgewahlt
ist, verhalt sich diese Option wie das Freilassen der Typangabe.

[ ] Die Angabe von ! unterscheidet sich von ? dadurch, BatBotanstatt die Auswahlliste
darzustellen die Entscheidung der downzuloadenden Schrift selbst anhand eines benut-
zerkonfigurierbaren Regelwerkes selbst trifft. Weitere Informationen hierzu finden sich
in Abschnitt10.4

|:| Bei z.B. 'A wird erzwungen, dass ein Dokument#pgeladen wird. Diese Angabe bietet
sich an, wenn nicht kannt ist, ob eine Patentanmeldung als A, Al oder A2 veréffentlicht
wurde und die Schrift ohne Rickfrage geladen werden soll.
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Teilweise verwenden die Server unterschiedliche Dokumenttypangaben fir dieselben Doku-
mente. Lassen Sie daher im Zweifelsfall die Typangabe frei. Auf folgende Besonderheiten wird
hingewiesen:

[] Vorsicht bei deutschen Gebrauchsmustern: eine fehlerhafte Angabe (U statt U1) kann
dazu fuhren, dass die Schrift nicht gefunden wird (die Angabeldowirde hier wei-
terhelfen).

Verwenden Sie fur alte DE und CH-Schriften den Dokumenttyp A bzw. U.

Verwenden Sie fur US-RE-Schriften den Dokumenttyp E.

Der Dokumenttyp Al fur die neuen US-Offenlegungsschriften wird beim Laden vom
USPTO-Server automatisch anhand der langen Patentnummer (4+7-stellig) erkannt und
gesetzt, eine explizite Angabe ist hier nicht nétig. Der Dokumenttyp fir US-Patente A
bzw. B1 ab 2001 wird anhand der Patenthummer automatisch gesetzt.

Bei Verwendung der Serveroptigutowird bei einem nicht gefundenen Dokumenttyp
versucht, anschlieRend nochmal ohne Dokumenttypangabe zu suchen. D.h. bei einer
nicht vorhandenen Al1-Schrift wird ersatzweise die A2-Schrift angeboten.

[T 11

L]

10.3 Liste der Patentdmter und Server anpassen

Sie kdnnen die Liste der Patentamter sowie die Server, von denen die Schriften geladen wer-

den, Ihren Bedirfnissen anpassen. Nehmen Sie die Anderungen jedoch mit Bedacht vor und

beriicksichtigen Sie, dass aul3er Espacenet und Depatisnet die Server jeweils nur die eigenen
Patentschriften zur Verfigung stellen.

10.3.1 Serverliste anpassen

Jedem Patentamt (Patentland) ist ein Server oder ein Satz von mehreren Servern zugeordnet.
Diese Zuordnung ist in PatBot voreingestellt. Sie kdnnen durch Eintrage in derfaBeit.ini

diese Voreinstellung verandern. Dabei kbnnen Sie jedem Patentamt eine Liste mit bis zu vier
Servern zuordnen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

[] Ermitteln Sie die laufende Nummer des Servers, indem Sie PatBot starten, als Landerco-
de der Patentnummer mit der Tastatur einen unbekannten Cod>dsngeben (dies
bewirkt, dass alle Server aufgelistet werden) und dann in der Server-Dropdownliste den
zu ermittelnden Server auswahlen. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den
Dropdown-Button= des Dropdown-Feldes fur die Server, um in der Statuszeile das
Kurzzeichen und die laufende Nummer anzeigen zu lassen.
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1 1]
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SPTO: U, Index=3 |

Eine Zusammenstellung der Server-Nummern finden StentmangC.

Offnen Sie die DatePatBot.inimit einem Texteditor (z. B. notepad).

Erstellen Sie, am besten am Ende der Datei, einen neuen Abschnitt mit der Uberschrift
[Server] , falls nicht schon vorhanden.

Tragen Sie in einer eigenen Zeile das Patentamt, gefolgt von = und einer Komma-
separierten Liste die Servernummern ein.

Nach Speichern der Datei und einem Neustart von PatBot werden die Anderungen in
PatBot verwendet.

Beispiel: DE-Schriften sollen zuerst bei Depatisnet und, falls dort nicht gefunden, anschlielend
bei OPS gesucht werden.

[Server]
DE=2,1

10.3.2 Patentamter erganzen

Sie kénnen in PatBot auch bis zu vier neue Patentamter definieren. Auch diese Erganzung neh-
men Sie inPatBot.inivor.

[]
L]

[]

[]
[]

Offnen Sie die DatePatBot.inimit einem Texteditor (z. B. notepad).

Erstellen Sie, am besten am Ende der Datei, einen neuen Abschnitt mit der Uberschrift
[Server] , falls nicht schon vorhanden.

Wenn Sie eine Liste der Dokumenttypen in PatBot wiinschen (nicht zwingend erfor-
derlich), stellen Sie die zu erwartenden Dokumenttypen zusammen. PatBot unterstitzt
folgende Eintrage: A, A0, Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AA, AC, B, B1, B2,

B3, B4, B5, B6, B8, B9, C, C1,C2,C3,C4,C5,C8,C9,E,H, I, M, N1, Q, S1, T, T1,
T2,T3,T4,T8,T9, U, UL, U2, U3, U8, U9, WO, X, XA, XU, Y, Y1, Z

Tragen Sie in einer eigenen Zeile ein Plus-Zeichen (+) und das Patentamt, gefolgt von
= und einer Komma-separierten Liste der Dokumenttypen ein.

Tragen Sie in einer neuen Zeile das Patentamt, gefolgt von = und einer Komma-
separierten Liste die Servernummern (siehe oben) ein.

Nach Speichern der Datei und einem Neustart von PatBot werden die Anderungen in
PatBot verwendet.

Beispiel: Einzelne YU-Schriften sind bei Espacenet und Depatisnet verfugbar.
[Server]

+YU=AAl

YU=14,2
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10.4 Regelwerk fur die bevorzugten Dokumenttypen anpassen

Bei der Angabe deBokumenttyps!” wahlt PatBotden zu ladenden Dokumenttyp unter Ver-
wendung des iRatBot.inihinterlegten Regelwerkes selbst aus. Dies soll anhand eines Beispiels
beschrieben werden:

[DocKind]

DE=C*,B* A* T* U*+! >EP,>WO,>CH,>AT,?

EP=B*Al1,A2,+!>DE,>WO0O,>US,?

WO=A1,A2,A3,+,! >EP,>DE,>US,?

[] Offnen Sie die DatePatBot.inimit einem Texteditor (z. B. notepad).

|:| Verwenden Sie fur jedes einzugebende Patentland/-amt eine eigene Zeile, die mit dem
Patentamtkirzel und '=" beginnt. Verwenden Sie hier keine Pseudo-Patentamter.

[] Listen sie danach durch Kommas separiert die Alternativen auf. Die Alternativen wer-
den von links nach rechts abgearbeitet. Sobald eine Alternative auf eine der gefundenen
Patentschriften passt, wird diese Patentschrift geladen. Dabei muss bei z.B. Al der Do-
kumenttyp exakt Ubereistimmen. A* hingegen passt auf alle Dokumenttypen, die mit A
beginnen.

|:| Bei dem Regelwerk wird zu&chst versucht, die Schrift des angegebenen Patentamtes zu
finden, die exakt die angegebene Nummer aufweist. Sobald im Regelwerk ein + gefun-
den wird, wird das Regelwerk nochmal ohne diese Einschrankung ausgewertet.

|:| Beginnen Sie zunéchst mit den wichtigsten Dokumenttypen. Die Regel '!" ist als Ret-
tungsanker gedacht und trifft auf den erstbesten Dokumenttyp zu. Daher sollte diese
Regel in der Reihenfolge hinter den anderen Dokumenttypen stehen.

|:| Falls die gewtinschte Schrift nur als korrespondierende Schritt eines anderen Patentam-
tes verfiugbar ist, kann mit ">’ angegeben werden, welche Patentdmter gewahlt werden
sollen. Es werden die Regeln der angegebenen Patentamter abgearbeitet, wobei dort die
Optionen '>’, ™ und "?’ nicht ausgewertet werden (keine Rekursion).

|:| Am Ende der Liste kann mit *’ oder’'?’ angegeben werden wie verfahren wird, wenn

keine Regel zutraf.

0  Bei ™ wird die erstbeste Schrift geladen

0  Bei’'? erfolgt ein Auswahldialog mit der Liste der Schriften

0  Wenn am Ende keine Alternative angegeben ist, beendet PatBot die Suche mit der

Fehlermeldung ,Patentschrift nicht gefunden®.

Die Angabe des Dokumenttyps '!" ist nur bei den Servern Espacenet, Depatisnet oder

Auto sinnvoll.

Die gefundenen Schriften werden so ausgewertet, wie sie von den jeweiligen Servern

zuriickkommen. Diese kdnnen sich, insbesondere bei US-Patenten, hinsichtlich des Do-

kumenttyps voneinander unterscheiden. Lassen Sie sich vor dem Regelentwurf die Er-
gebnisse mit der Dokumenttypangabe '?’ anzeigen und listen Sie alle Alternativen auf.

[] Nicht aufgelistete Patentamter werden nach der Regel
B*,C* A* U* +!| >EP,>WO,>US,>DE,? behandelt.

Beispiel: Die Suche nach der EP1 mit der Dokumenttyp-Angabe findet u.a. die Patent-
dokumente DE2739689A1, DE2739689C2, EPOO00001A1, EPO000001B1. Das Regel-
werk wird wie folgt abgearbeitet. Da eine EP geladen werden sollte, wird das Regelwerk

1 [
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B*,Al1,A2,+,! >DE,>WO,>US,? verwendet. Fur jeden Eintrag in der Regel-Liste
werden der Reihe nach samtliche Treffer tberprtft, ob der Dokumenttyp zu der jeweili-
gen Regel passt. Sobald dies der Fall ist, wird das passende Patentdokument geladen.

10.5 Dateinamen

Die Dateinamen der gespeicherten Patentschriften folgen der Konvention

Patentamt Nummer DokumenttypPostfigdf

mit:

Patentamtz. B. EP, WO, US

Nummer Nummernteil der Patentnummer z. B. 10000, RE10000

Dokumenttypz. B. Al, B1

Postfix Gegebenenfalls Anhang, der einen besonderen Typ der Datei bezeichnet, z. B. -paj, -mt

Sie kénnen die Vorgabe flr die Dateinamen abandern. Es steht z.Zt. eine Alternative zur Verfi-
gung. Um diese Alternative auszuwéhlen, 6ffnen Sie die DB ot.inimit einem Texteditor

(z. B. notepad). Machen Sie vorsichtshalber vorher eine Sicherheitskopie. Fligen Sie im Ab-
schnitt[PatBot] eine Zeile z. BPdfFilename=1ein. Es bedeuten:

PdfFilename=0 Standard-Dateiname
PdfFilename=1 wie Standard-Dateiname, jedoch ohne Unterstriche

10.6 Numerisch korrekte Sortierung der Dateinamen

Wenn Sie beispielsweise die Patentschriften US 800,000 und US 6,000,000 als Dateien in ei-
nem Verzeichnis stehen haben, so ist die (neuere) 6,000,000 hinter der (&lteren) 800,000 auf-
zulisten. Um eine numerisch korrekte Sortierung zu erreichen, bietet PatBot die Mdglichkeit,
die Patentnummer 8-stellig mit Nullen aufzufillen, so dass in den Dateinamen 00800000 und
06000000 als Patentnummer verwendet wird. Um diese Option einzustellen, 6ffnen Sie die Da-
tei PatBot.inimit einem Texteditor (z. B. notepad). Machen Sie vorsichtshalber vorher eine
Sicherheitskopie. Andern Sie im AbschrjfatBot] die Zeile, die mitFormat8x0=beginnt. Es
bedeuten:

Format8x0= keine Verwendung der 8-stelligen Patentnummern
Format8x0=EP,US,CH nur EP, US und CH werden 8-stellig erweitert

Format8x0=* alle Dateinamen werden 8-stellig erweitert

Format8x0=*,WO,DE alle Dateinamen aufl3er WO und DE werden 8-stellig erweitert

Nummern, die mehr als 8 signifikante Stellen aufweisen, werden nicht verandert.

10.7 Nummernformate und Dateinamen fir WO-Schriften

PatBot unterstitzt mehrere Formate fur WO-Patentnummern. Auf dem Titelblatt der PCT-
Anmeldungen lautet die Patentnummer WO jj/(n)nnnnn, also eine zweistellige Jahreszahl und
eine 5 bzw. 6-stellige Nummer. Der Ubergang von der 5 zur 6-stelligen Nummer fand im Juli
2002 statt und betrifft Patentnummern ab WOGB2/231.
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Bei der Eingabe werden folgende Formate akzeptiert: 2- oder 4-stellige Jahreszahl plus 5- oder
6-stellige Nummer. Intern wird das Format unter Berlcksichtigung der o. a. Angabe fir die
jeweiligen Server umgewandelt.

Bei der Vergabe des Dateinamens kdnnen Sie die Standardeinstellung 2-stellige Jahreszahl plus
5- oder 6-stellige Nummer durch eine Angabe in PatBot.ini Ubersteuern.

Um diese Option einzustellen, 6ffnen Sie die D&teiBot.inimit einem Texteditor (z. B. note-
pad). Machen Sie vorsichtshalber vorher eine Sicherheitskopie. Andern Sie im Abfeatitt
Bot] die Zeile, die mitFormatWO=Dbeginnt. Es bedeuten:

FormatwO=25 2- + 5-/6- stellig, z. B. W0O9912345A1, WO02060000A1
FormatWO=26 2- + 6- stellig, z. B. WO99012345A1, WO02060000A1
FormatWO=45 4- + 5-/6- stellig, z. B. WO199912345A1, WO2002060000A1
FormatWO=46 4- + 6- stellig, z. B. W01999012345A1, WO2002060000A1

Von den obigen Werten abweichend Angaben werden abgewiesen.

Tipp: Wenn Sie als Format fur WO-Schrifté&b verwenden, werden Sie fur WO Dateinamen
sowohl mit 7 als auch mit 8 Ziffern erhalten. Damit vor den 7-stelligen Dateinamen keine 0 ein-
gefugt wird, sollten Sie mit der Angabe Format8x0=* WO dies fir WO-Schriften unterbinden
(sieheAbschnitt10.6).

11 Hinweise zu einigen Servern und Patentdokumenten

Einige Server weisen Besonderheiten auf, auf die in diesem Abschnitt eingegangen werden soll.

11.1 Japanische Patentdokumente

Japanische Patentanmeldungen stellen gerade fir Einspruchsrecherchen eine kaum zu tber-
schatzende Fundgrube dar. Da der Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung anhand eines Ab-
stracts oder der Bilder in der Druckschrift nur schwer einzuschatzen ist, sind mit PatBot neben
den Druckschriften und dePatent Abstracts of JapafPAJ) auch maschinelle Ubersetzungen

(MT) von Patentanmeldungen sowie von Patenten und Gebrauchsmustern verfigbar.

Mit folgendenPseudo-Patentamtangaldaden sie jeweils folgende Typen:

11.1.1 JP

Japanisches Patentdokument.

11.1.2 JPa
PAJ, die bekannten Patent Abstracts of Japan.
Es wird als Dateiname JiAn_A-paj.PDF vergeben.

Siehe auchHinweise zu Pseudo-Patentamtangaben
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11.1.3 JPt
Maschinelle Ubersetzung (englisch).

Auch wenn Sie bei der Auswahl JPt angeben, bekommt die von PatBot erstellte Datei die kor-
rekte Bezeichnung. Die Ubersetzung im Dateinamen wird durch ein Postfix -mt fur Uberset-
zungen gekennzeichnet, also #iain_X-mt.PDF.

Siehe auchdinweise zu Pseudo-Patentamtangaben

Die Ubersetzungen werden in 3 Teilen geladen:

|:| PAJ mit den bibliographischen Daten (Statusmeld8ede 1 von 1 Der manuell Gber-
setzte Abstract ist nur bei Patentanmeldungen verfugbar und dann auch friihestens 5
Monate nach Veroffentlichungsdatum.
Falls kein PAJ verfligbar ist, wird, da Titel und bibliographische Daten nicht tibersetzt
verflgbar sind, als Ersatz die original japanische Titelseite dargestellt.

|:| der Ubersetzte Text (Statusmelduligschnitt n von m

|:| und die Zeichnungen ( StatusmelduBidd n von n).

Aufgrund der niedrigen Datenlubertragungsgeschwindigkeit vom JPO ist trotz geringer Daten-
mengen mit Ubertragungszeiten von 10 bis 15 min zu rechnen.

Uberschriften (z. Bf Drawing 2]) zu den Zeichnungen stehen grundsétzlich vor der Zeichnung.
Ein unguinstiger Seitenumbruch kann dazu fiihren, dass die Uberschrift nicht auf derselben Seite
wie die Zeichnung gesetzt wird, daftir kann jedoch die Uberschrift der nachsten Zeichnung
unterhalb der aktuellen Zeichnung stehen.

Achtung! Nachmittags (regelméf3ig Montags, Donnerstags und Freitags, teilweise auch [;-
tags jeweils von 20.00 bis 24.00 Uhr japanischer Ortszeit) sowie manchmal ganztagig i t
wartungsbedingten Abschaltungen des Dienstes zu rechnen. Eine Ubersicht tiber die Abschalt-
zeiten finden Sie imttp://www.ipdl.inpit.go.jp/news_e.htmnter dem LinkSearching PAJBe-

achten Sie dort auch die Angaben unietailed button is not able to click in the following

time

11.2 Chinesische Patentdokumente
11.2.1 ServeBIPOmit Pseudo-DokumenttypC flr erteilte Patente

Sie kdnnen Patentanmeldungen (Dokumenttyp A) und erteilte Patente (Dokumenttyp C) dow-
nloaden. Wie auch bei japanischen Patentdokumenten unterscheidet sich die Publikationsnum-
mer der Anmeldung von der des erteilten Patentes.

Der SIPO-Server bietet von Haus aus keine Mdglichkeit, eine Patentschrift nach der Publikati-
onsnummer des erteilten Patentes zu suchen.

Um ein erteiltes Patent downzuloaden geben Sie die Publikationsnummer der Patentanmeldung
ein und verwenden Sie den Pseudo-Dokumenttyp AC. PatBot ladt dann, sofern verfigbar, die
zugehorige C-Schrift.

Beispiel: Die Patentanmeldung CN1234500A gehort zu dem erteilten Patent CN1113523C. Ge-
ben Sie, um die CN1113523C zu laden, CN1234500AC ein.


http://www.ipdl.inpit.go.jp/news_e.htm
http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/html/news/news.html
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Oder geben Sie direkt die Nummer der C-Schrift ein und wahlen bei SIPO den Dokumenttyp C
aus. Dann sucht PatBot die C-Schrift anhand der Anmeldenummer, die aus den Inpadoc-Daten
ermittelt wird.

Die AC-Besonderheit gilt nicht fir den CNPAT-Server.

11.2.2 CNt
Maschinelle Ubersetzung (englisch).

Hinsichtlich der Benennung der erstellten Dateien gilt das oben unter JPt Beschriebene: Die
Ubersetzung im Dateinamen wird durch ein Postfix -mt fiir Ubersetzungen gekennzeichnet,
also CN nnn_X-mt.PDF. Siehe auchinweise zu Pseudo-Patentamtangaben

Leider stehen die Ubersetzungen erst nach eine erheblichen Wartezeit (bei der letzten Uber-
prufung erst ab Publikationsdatum Mai 2007) zur Verfigung. Auf http://www.cnpat.com.cn ist
dazu nur zu leserDue to delay of data loading for the fulltext’s xml files, machine translation

for some of the patent documents is not available. Thank you for your understanding.

Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser unbefriedigende Zustand bald andert.

11.3 Koreanische Patentdokumente

Gegebenenfalls bendtigen Sie fur den Adobe Reader koreanische Schrifttypen. Diese stehen auf
http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=10&platform=Windzouva
Download zur Verfugung.

12 Ansichtssache — Betrachten der Patentschriften

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur fur PDF-Dateien, die durch PatBot erzeugt wurden.
Siehe hierzu auchnhangB.

Die PDF-Dateien werden so erstellt, dass im Adobe Reader die Seitenbreite automatisch auf die
Fensterbreite gezoomt wird. Wenn Sie tber einen hinreichend grol3en Bildschirm verfiigen, stel-
len Sie die Grofie des Darstellungsfensters im Adobe Reader auf das Hohen/Breitenverhaltnis
eines A4-Blattes ein, um eine Ganzseiten-Ansicht zu erhalten.

Mit der Strukturansicht der Lesezeichen kénnen Sie schnell innerhalb der Patentschrift navigie-
ren.

Beachten Sie, dass Sie Anmerkungen, die Sie mit PatBot der Patentschrift zugeordnet haben,
mit dem kostenlosen Adobe Reader nicht &ndern und speichern kénnen.

Falls PatBot so eingestellt ist, dass nach dem Download die Patentschrift nicht angezeigt wird,
finden Sie die zuletzt downgeloadeten Patentschriften im Startmeniokamente


http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=10&platform=Windows
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13  Erste Hilfe — Problemlésungen
13.1 Keine Internetverbindung

Wenn Sie einen Proxy verwenden und dieser nicht korrekt konfiguriert ist, kbnnen Sie mit
PatBot weder den Lizenzschlissel noch Patentschriften empfangen. Vergleichen Sie die Angabe
des Proxys und des Ports mit den Angaben, die Sie in der Windows-Systemsteuerung unter
Internet — Verbindung — Proxy-Einstellunggm HTTP finden.

Zur Einkreisung des Problems betatigen Sie zunachst in PatBot Bimstellungenm Ab-
schnittVerbindungdie [Verbindung testen]-Schaltflache. PatBot versucht eine bestimmte Datei
von der PatBot-Homepage zu laden und zeigt die Fehlerursache an.

Nachfolgende Tabelle erklart die am haufigsten zu erwartenden Fehlernummern. Dies ist zu-

meist die11001flr einen Proxy-Namen, dessen IP-Nummer nicht ermittelt werden kann, die

10057 100600der 10065bei nicht existentem Proxy, nach wiederholten Fehlzugriffen oder

wenn der Zugriff mit PatBot durch eine lokale Firewall blockiert wurde sowie 11661,

wenn unter der angegebenen Adresse zwar ein Server oder Proxy vorhanden, aber unter der

angegebenen Portadresse nicht ansprechba&east.Headerwird gemeldet, wenn Daten zu-

rickkommen, die nicht interpretiert werden kénnen. Die Melddfg konnte entweder be-

deuten, dass lhr Proxy kein Proxy, sondern ein HTTP-Server ist, oder aber dass die Datei

http://www.patbot.de/proxytest.tricht verfligbar ist.

Nr. Fehler Beschreibung

10050 Networkisdown. A socket operation encountered a dead network. This could indicate a
serious failure of the network system, the network interface, or the local
network itself.

10053 Software causedAn established connection was aborted by the software in your host

connection abort. machine, possibly due to a data transmission time-out or protocol error.
10054 Connection resetAn existing connection was forcibly closed by the remote host.

by peer.

10057 Socketis not con- A request to send or receive data was disallowed because the socket is
nected. not connected and no address was supplied.

10060 Connection A connection attempt failed because the connected party did not pro-
timed out. perly respond after a period of time, or the established connection failed

because the connected host has failed to respond.
10061 Connection refu- No connection could be made because the target machine actively re-

sed. fused it. This usually results from trying to connect to a service that
is inactive on the foreign host — that is, one with no server application
running.

10065 Noroute to host. A socket operation was attempted to an unreachable host.

11001 Host not found. No such host is known. The name is not an official host name or alias,
or it cannot be found in the database(s) being queried. This error may
also be returned for protocol and service queries, and means that the
specified name could not be found in the relevant database.

11002 Nonauthoritative This is usually a temporary error during host name resolution and

host not found.  means that the local server did not receive a response from an authori-
tative server. A retry at some time later may be successful.

11003 Thisis a nonreco- This indicates some sort of nonrecoverable error occurred during a data-

verable error. base lookup. This may be because the database files could not be found,
or a DNS request was returned by the server with a severe error.

11004 Valid name, no The requested name is valid and was found in the database, but it does

data record of re- not have the correct associated data being resolved for.
guested type.


http://www.patbot.de/proxytest.txt
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Weitere, in dieser Tabelle nicht enthaltene Fehlerbeschreibungen finden Sie auf den Internet-
Seiten von Microsoft unteanttp://support.microsoft.com/kb/8191.24

13.2 Patentschriften kbnnen nicht empfangen werden

Wenn von einzelnen Servern keine Patentschriften empfangen werden kénnen, gehen Sie wie
folgt vor:

[] Prifen Sie, ob Sie einzelne Seiten der angeforderten Patentschrift mit Ihrem Internet-
Browser vom Server empfangen kdnnen.

|:| Falls nicht liegt die Stérung im Server oder Ihrer Internetverbindung begriindet.
Beachten Sie dass z. B. der Serverdienst IPAustralia zum Wochenende systemwartungs-
bedingt abgeschaltet wird. Aufgrund der Zeitverschiebung kénnen Sie ab Freitag nach-
mittags von IPAustralia keine Patentschriften empfangen.

Umfangreichere Abschaltzeiten hat der Server des JPO. Siehe Aiesztnitt11.1

|:| Falls eine Ubertragung mit dem Internet-Browser moglich ist, prufen Sie, ob die Sto-
rung alle Server betrifft. Dann ist vermutlich die Einstellung von PatBot nicht korrekt
konfiguriert. Eine mdgliche Ursache ist, dass Sie Ihr Proxy-Kennwort geandert haben,
ohne die Anderung auch in PatBot vorzunehmen.

[] Sollte die Stérung nur einen Server betreffen, so wurde vermutlich das Format, in
dem die Daten angeboten werden, verandert. Sehen Sie auf der PatBot-Homepage auf
http://www.patbot.deunter Service/Updatesach, ob ein Update angekindigt ist oder
schon zur Verfugung steht oder informieren Sie den Autor, falls dies nicht der Fall ist.
Es wird dann schnellstmdglich ein Update zur Verfligung gestellt.

13.3 Verwaiste temporare Dateien

Bei einem Programmabbruch konnten temporare Dateien, die PatBot angelegt hat, nicht ge-
|6scht worden sein. Diese befinden sichTempVerzeichnis in Unterverzeichnissen mit z. B.

der Bezeichnung1234567.patFalls Sie nach Beendigung von PatBot solche Unterverzeich-
nisse finden, kénnen Sie diese I6schen.

DasTempVerzeichnis finden Sie meist unte\@:EMP oder unter dem User-Verzeichnis. Am
einfachsten 6ffnen Sie ddempVerzeichnis mit der Windows-Startschaltflache, Ausfihren und
Eingabe vortotemp% Oder nutzen Sie diese Links fiirin9x bzw. NT4/2000/XP.

Hinweis: Sie konnen die verwaisten Dateien abelhm Start automatisch loschen lasesler
das L6schen dieser Dateien auch durch Eingabe des Komma&ags/P im Schnelleingabe-
modusbewirken.

13.4  Zugriff auf temporare Dateien

PatBot ladt die Patentschriften von den Servern und legt diese zunachst als temporére Dateien
in lhrem Temp-Verzeichnis ab, bevor sie zu der PDF-Datei zusammengefigt werden. Falls sich
eine Situation ergibt, in der Sie Zugriff auf die temporaren Dateien bendtigen, gehen Sie wie
folgt vor:

|:| Aktivieren Sie im Download-Dialogfeldnmerkung in PDF-Datei einfiigen


http://support.microsoft.com/kb/819124
http://www.patbot.de
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Lassen Sie den Cursor im Eingabefeld fur die Anmerkung stehen

Warten Sie, bis PatBot das Ende der Ubertragung anzeigt

Offnen Sie mit dem Windows-Explorer das temporare Verzeichnis (siehe oben) und
kopieren Sie die temporaren Dateien

Verlassen Sie im Download-Dialogfeld das Eingabefeld fur die Anmerkung, damit Pat-
Bot nach dem Download die temporaren Dateien nun weiterverarbeitet und I6scht.

I

13.5 Problembeseitigung mit DFU-Netzwerk

PatBot versucht beim Programmstart auf ein installiertes DFU-Netzwerk zuzugreifen. Fiir den
Fall, dass Sie eine inkompatible DFU-Netzwerk-DLL (rasapi32.dll) verwenden und dadurch
Probleme beim Programmstart auftreten, konnen Sie den Zugriff vollstandig abstellen. Offnen
Sie die DatePatBot.inimit einem Texteditor (z. B. notepad). Machen Sie vorsichtshalber vorher
eine Sicherheitskopie. Geben Sie im Abschnitt [PatBot] die Zeile NORAS=1 zum Abschalten
bzw. NORAS=0 zum Einschalten des Zugriffs ein (Anm.: RAS=DFU).

Wenn die Probleme beim ersten Start von PatBot auftreten, missen Sie die Datei PatBot.ini
selbst anlegen. Starten Sie einen Texteditor, z. B. notepad.exe. Wenn Sie eine Textverarbeitung
wie Word verwenden, achten Sie darauf, dass Sie die DatdlwasText (*.txt)abspeichern.
Erstellen eine Datei PatBot.ini mit folgenden zwei Zeilen:

[PatBot]
NoRAS=1

13.6 Aufbau der DateiPatBot.ini

In der DateiPatBot.inisind alle Ihre Benutzereinstellungen gespeichert. Die Struktur der Datei
PatBot.inifolgt den Microsoft-Richtlinien fir Konfigurationsdateien.

Sie kénnen Uber den Eintragonfigurations-Verzeichnisn PatBot-Startment auf die Datei
PatBot.inizugreifen. Alternativ gehen Sie in Windows &stfart-Ausfiihrerund geber®oAPP-
DATA%\PatBot ein. Doppelklicken Sie die DatétatBot.inj um sie mit dem Texteditor zu
bearbeiten.

Die DateiPatBot.inigliedert sich in verschiedene Abschnitte (Abschnittname in eckigen Klam-
mern, z. B.[ServerSettingg] mit mehreren jeweiligen Unterpunkten (in der Form Schlis-
sel=Wert, z. BVerwenden=}in jeweils einer eigenen Zeile. Wenn Sie einen Unterpunkt &n-
dern, verschieben oder einfligen, achten Sie darauf, dass der Unterpunkt unter dem jeweiligen
Abschnitt steht. Anderenfalls kann PatBot ihn nicht finden. Mit einem Semikolon (;) kbnnen Sie
Kommentare eingeben oder Einstellungen voriibergehend deaktivieren (wegkommentieren).

Ein Grof3teil der Einstellungen, die PatBot.inigespeichert werden, wird im Dialdginstel-
lungen(sieheAbschnitt6) vorgenommen. Die Ausnahmen wurden unter den entsprechenden
Abschnitten dieses Handbuchs beschrieben. Dies sind:

Format8x0 Fuhrende Nullen in den Dateinamehbschnitt10.6).
NoRAS Deaktivieren der DFU-Erkennung\pschnitt13.5).
Server Anpassen der Patentamt- und Serverligteschnitt10.3.7).
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DocKind Regelwerk fir die zu ladenden Dokumenttypen bei der Dokumenttyp-Angabe 'V’
(Abschnitt10.4).

CheckPath Download bereits gespeicherter PatentschriftersChnitt10.1).

PdfFilename Beeinflusst Dateinamen der PDF-DatébEchnitt10.5.

Diagnose=1Erzeugen einer Protokolldatei zur Fehlerdiagnose nach Rucksprache mit dem Au-
tor

DEPSharedIni Depatisnet-Kontingentverwaltung fir Arbeitsgruppéigchnitt6.6).

PDFBookmarks Andern der Lesezeichen in der PDF-Datei, um sie z.B. fir andere Sprachen
anzupassen. Fugen SieRatBot.ini nachfolgenden Abschnitt ein. Achten Sie darauf,
dass dabei keine anderern Abschnitte auseinander gerissen werden.

[PDFBookmarks]

Bib=Bibliographische Daten

Abs=Zusammenfassung

Dsc=Beschreibung

Clm=Anspriiche

Drw=Zeichnung

Srp=Recherchebericht

Die Texte rechts vom Gleichheitszeichen kdnnen Sie beliebig &ndern.

NoAutoUpdate Verhindern, dass Anwender die Updates selbst herunterladen. Dies ist dann
relevant, wenn ein Administrator die Anwender mit Updates versorgt. Fligen Sie in
PatBot.ini nachfolgenden Zeile ein. Achten Sie darauf, dass dabei keine anderern
Abschnitte auseinander gerissen werden.

[PatBot]

NoAutoUpdate=1

13.7 PatBot auf einem neuen Computer installieren

Die Ubertragung der Hardware-ID beim Anfordern der Kundennummer dient zur Kontrolle der
Einhaltung der Lizenzbestimmungen.

Dadurch wird eine Installation auf einem neuen Computer aber nicht verhindert. Sie missen
nach der Neuinstallation aber erneut einen Lizenzschliissel anfordern. Beachten Sie, dass Sie
dann die alte Installation I16schen mussen, sofern Sie nicht die entsprechende Anzahl Lizenzen
erworben haben. Verwenden Sie zum Loschen von PatB@aliestallation

Sie werden regelmé&Rig mit PatBot-Updates versorgt. Da das Installationsprogramm fir das Up-
date zugleich das Installationsprogramm flr die Neuinstallation ist, verwenden Sie bitte Ihr
letztes Update fur die Neuinstallation auf dem neuen Computer.

Wenn das letzte Update nicht mehr zur Verfiigung steht, verwenden Sie eine eine altere Versi-
on und kopieren anschlieRend alle Dateien aus dem Programmverzeichnis Ihrer vorhandenen
Installation auf den neuen Computer.

Wenn lhnen keinerlei Installationsprogramme mehr zur Verfliigung stehen, kopieren Sie das
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vollstandige PatBot-Programmverzeichnis lhrer vorhandenen Installation auf den neuen Com-
puter und lege Sie die Verknupfungen auf dem Desktop und im Startmend manuell an. Starten
Sie PatBot einmal als Benutzer und beenden Sie PatBot wieder. Kopieren Sie nun auch die Datei
PatBot.iniin den jeweiligen Benutzerverzeichnissen.

Selbstverstandlich kénnen Sie auch beim Autor ein aktuelles Installationsprogramm anfordern.

13.8 Spezielle PatBot-Kommandos

Die nachfolgenden PatBot-Kommandos kénnen als Kommandozeilenparameter beim Aufruf
oder im Rahmen deBchnelleingabserwendet werden.

tidyup Entferntverwaiste Dateien
manual Ladt eine aktuelle Version des Handbuchs
resetlicence Léscht und ermdglicht die Neueingabe der Kundennummer
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A Patentschriftenbestand

Der Patentschriftenbestand wird durch die verwendeten Server definiert. Bitte informieren Sie
sich dort Gber den jeweiligen Bestand.

B Verwendete Server

Server Kurzname PeeP Internet-Adresse

Open Patent Services OPS Ja http://ops.epo.org

Depatisnet Depatisnet Ja http://www.depatisnet.de

Espacenet Espacenet Ja http://www.espacenet.com

USPTO USPTO Ja  http://lwww.uspto.gov/patft/index.html

Schweizer PA IGE Nein http://www.ige.ch

Kanadisches PA CIPO Ja http://patentsl.ic.gc.ca/disclaimer-e.html

IP Australia IPAustralia Ja  http://pericles.ipaustralia.gov.au
/aub/aub_help_1.legal_and_copyright

Rumaénisches PA OSIM Nein http://www.osim.ro

Japanisches PA JPO Ja http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

Chinesisches PA SIPO Ja http://lwww.sipo.gov.cn/sipo_English/

China Patent CNPAT Ja http://www.cnpat.com.cn/

Information Center

WIPO WIPO Ja  http://ipdl.wipo.int

PA: Patentamt
PeePPatBoterzeugteigenePDF-Datei. Dadurch kénnen eigene Anmerkungen eingefiigt wer-
den.

C Server-Kurzzeichen

Die Server-Kurzzeichen benétigen Sie, um Batchbetriebexplizit einen Server vorzugeben
oder um die Reihenfolge der Server bei der Serverkailtb anzupassen


http://ops.epo.org
http://www.depatisnet.de
http://www.espacenet.com
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www.ige.ch
http://patents1.ic.gc.ca/disclaimer-e.html
http://pericles.ipaustralia.gov.au/aub/aub_help_1.legal_and_copyright
http://pericles.ipaustralia.gov.au/aub/aub_help_1.legal_and_copyright
http://www.osim.ro
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/
http://www.cnpat.com.cn/
http://ipdl.wipo.int

C SERVER-KURZZEICHEN o4

Server Nummer Kennbuchstabe
Auto 0 *
OPS 1 @)
Depatisnet 2 D
USPTO 3 U
IGE 4 S
CIPO 5 C
OSIM 8 R
IPAustralia 9 A
JPO MT 10 I
JPO 11 J
SIPO 12 X
WIPO 13 W
Espacenet 14 E
Kipris 15 K
CNPAT 16 P
AustrianPS 17 O
TWPAT 18 T
CNPAT MT 20 Z

Diese Liste ist mdglicherweise nicht aktuell. Sie kdnnen die aktuellen Werte eines Servers auch
in PatBot in der Statuszeile anzeigen lassen. Dies i&bigthnitt10.3.1beschrieben.
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